
尼龙树脂PA66日本东丽CM3006

产品名称 尼龙树脂PA66日本东丽CM3006

公司名称 上海华飓国际贸易有限公司

价格 35.00/千克

规格参数 品牌:日本东丽
型号:CM3006
产地:日本

公司地址 奉贤区明城路1088弄

联系电话 021-51096089 18301930343

产品详情

全国供应 日本东丽树脂 CM3006

日本东丽树脂
CM3006成型加工尼龙容易受潮。在大气中，PA的平衡吸水率为3.5%、PA66为2.5%、PA610为 1.5%，PA1
010为0.8%，尼龙含水量对其力学性能朋较大的影响。在熔融状态下，水分的存在，会引起尼龙的水解而
导致分子量下降，使制品机械性能下降，还会在成型中使制品表面出现气泡，银丝和斑纹等缺陷。所以
成型前必须充分干燥。日本东丽树脂 PA66分类增强PA6:
PA6+15%玻纤/碳纤、PA6+20%玻纤、PA6+25%玻纤、PA6+30%玻纤、PA6+40%玻纤增强PA66:
PA66+15%玻纤/碳纤、PA66+20%玻纤、PA66+25%玻纤、PA66+30%玻纤、PA66+40%玻纤

日本东丽树脂 CM3006

日本东丽TorayPA66：【上海华飓】日本东丽PA66 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级
【上海华飓】日本东丽PA66 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0 【上海华飓】日本东丽PA66 CM3004G-30
玻纤30% 阻燃V0 含卤素 【上海华飓】日本东丽PA66 CM3006 未强化 耐热性 【上海华飓】日本东丽PA66
CM3006G-15 玻纤15%强化 【上海华飓】日本东丽PA66 CM3006G-30 玻纤30%
【上海华飓】日本东丽PA66 CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损【上海华飓】日本东丽PA66
CM3001-N 注塑级 未增强树脂【上海华飓】日本东丽PA66 CM3004 阻燃V0 环保无卤
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