
EVA色母粒厂家浅析色母粒涂料和颜料的差别

产品名称 EVA色母粒厂家浅析色母粒涂料和颜料的差别

公司名称 东莞厚胜橡胶制品有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市沙田镇义沙村

联系电话 88685440 15920245231

产品详情

小伙伴们对色母粒涂料和颜料的差别了解吗？相信许多小伙伴们都不是特别在行，下面看看EVA色母粒
厂家小编是怎样说的。

色母是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。用于PE，PS，PC，ABS，AS尼龙等用色母
粒。抗静电、抗紫外线、助燃性、增韧性、吸水、填充料、通信电缆、管材及其高浓度通用色母。

色母粒涂料和颜料的英文名称都是pigment，但严格地说两者还是有一些区别的。印染生产上使用颜料时
都是用涂料浆。涂料浆是用颜料润湿剂、色母粒、乳化剂、保护胶体等混合后经研磨制成的。所以在应
用上习惯地称作涂料印花或涂料染色。

一般涂料印花只是达到有色目的，而目前的涂料印花己发展到夜光、回归反射、仿珍等特殊视觉效果，
不再局限色泽。从此种意义上讲，涂料的定义就不再与颜料等同了。

染料的直接性是指在一定条件下，染料被纤维吸附的能力。一般以平衡上染率表示。直接性不是热力学
参数，它随染料浓度、浴比、温度、压力、电解质和助剂等因素而变化，只能相对地表示在一定条件下
染料被纤维吸附的能力。

色母粒染料从染液(或其他介质)中被纤维吸附能力的热力学参数。标准染色亲和力等于纤维素纤维上染
料标准化学位和染浴中染料标准化学位之差的负值。亲和力高，表示达到染色平衡后，染料在纤维与染
浴间的分配率高，它取决于染料和纤维的性质，而与染料浓度、浴比等因素无关。

以上内容就是EVA色母粒批发商的小编为大家做的详细介绍啦，厚胜橡胶制品成立於1993年，为－橡胶
、硅胶着色剂（亦称色母胶）、EVA色母粒、油墨及特殊色料之专业制造厂商，并为NIKE、AD旧AS、S
KECHERS���等世界知名品牌之间接原料供应商。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

