
呼市地砖 山和建材 地砖灯

产品名称 呼市地砖 山和建材 地砖灯

公司名称 金桥开发区富强源陶瓷经销部

价格 面议

规格参数

公司地址 呼和浩特市金桥开发区华渊春晓商业街

联系电话  13384881788

产品详情

地砖的规格

比如说你的客厅的面积超过30平方米，那么你选择瓷砖规格时就可以考虑用80*80的地砖，如果你客厅的
面积小于30平方米的话，那么这边建议你可以选用60*60规格以下的地砖，但是尽量不要采用小于40*40以
下的地砖。因为在大面积的空间里选用小规格的瓷砖，地砖灯，这样让人们看起来会觉得得整个空间看
起来更加的拥挤。反之，如果在小空间里选用大规格瓷砖的话，那样也会让人觉得有一种不协调的感觉
，所以最的好还是选择合适的瓷砖进行铺贴会比较好

客厅的装修首先就是会给人有一种舒适、明亮、自然的感觉，所以选用较浅色的瓷砖相对来说会比较合
适的，比如说你可以考虑用浅米色、白色、纯色或者是带有小小的花纹等类型的瓷砖会比较好的。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

看实木地热地板的尺寸大小

在满足审美条件的前提下，从木材稳定性来说，地板尺寸愈小、抗变形性愈好，建议消费者选择偏短、
偏窄的实木地热地板，卫生间地砖，其变形量相对小，可以减少实木地板在地供暖环境中变弯、扭、裂
、缩、拱等现象。国家的权的威机构对全实木地热地板的规格界定在：长度600-1200mm，宽度112-148m
m，厚度14-18mm区间，一举两得，既能保证全实木地板在地供暖环境中的稳定性能，又能满足审美条
件



欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

注意油漆的区别

地板市场上的油漆大致有2种pu漆和uv漆，在选购地板时一定要问清油漆种类，地砖价格表，不要买pu漆
地板，那是极不环保的，它的和甲醛释放量都很高，呼市地砖，漆面寿命很短，在欧美国家早已禁用。
至于uv漆又分为两种，一种是普通亮面淋涂uv漆，一种是滚涂uv漆(一些厂所宣传的超耐磨漆)淋涂uv漆
需要经常打蜡，漆面寿命一般在2~3年(以发生较大的效果退化来计算)而滚涂只是uv漆的另外一种工艺，
一般为哑光效果，表面是麻面状，而至于油漆的超耐磨性一般是在漆内加入三氧化二铝的粉末，这一点
是区分普通滚涂漆和超耐磨漆的重要一点，这一点应让厂家在销售单上注明。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

呼市地砖-山和建材-地砖灯由金桥开发区富强源陶瓷经销部提供。金桥开发区富强源陶瓷经销部（www.t
z1288.com）是内蒙古 呼和浩特 ,大理石的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信
的方针，满足客户需求。在山和建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山和建材更加美
好的未来。
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