
落锤式冲击试验机 落锤式冲击试验机生产商 晟威试验机

产品名称 落锤式冲击试验机 落锤式冲击试验机生产商
晟威试验机

公司名称 威海晟威试验机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市环翠区和兴路186-1号

联系电话 15662311166 15662311166

产品详情

JL－80000焦耳落锤式冲击试验机的提升系统

JL－80000焦耳落锤式冲击试验机的提升系统由提升电机、滑轮、圆环链、提升框架、吊钩等部分组成。
提升电机采用变频制动摆线针轮减速电机，该电机在控制系统的控制下能够实现无级变速功能，使锤体
的提升速度无级可调。该电机类型为电机和减速机一体式减速电机，减速机采用摆线针轮减速机，钢材
落锤式冲击试验机价格，具有体积小、工作效率高、输出扭矩大等优点。

由于JL－80000焦耳落锤式冲击试验机锤体部分重量大，在工作过程中锤体突然释放的瞬间，起吊框架部
分会产生很大的反弹力，为避免反弹行程过大，该机采用高强度圆环链传递提升力。

JL－80000焦耳落锤式冲击试验机的控制系统

控制系统：

JL－80000焦耳落锤式冲击试验机控制系统采用PLC可编程控制器及彩色液晶触摸屏，抗干扰能力强。该
机可以数字显示锤体的提升高度，实时显示该时刻锤体在一定高度时所具备的能量值；该机具有预置提
升高度的功能，操作者可以设置需要提升的高度，落锤式冲击试验机，锤体到达设定高度会自动停止。
另外，该机的控制系统能够根据送料时间判断本次试验是否有效，金属落锤式冲击试验机，若超过送料
时间，即试样从冷冻箱取出后10S内未落锤冲击，则落锤冲击功能失效，本次试验结束，试样会被自动送
出。

安全防护系统：

JL－80000焦耳落锤式冲击试验机设计有完善可靠的安全防护系统，包括：防护墙、缓冲器、吊钩到位检
测、开门断电保护、上极限限位保护、声光报警、固定横梁围栏保护。下面晟威试验机小编着重为大家



介绍一下：上极限限位保护、声光报警、固定横梁围栏保护。

1上极限限位保护：该机的提升行程大，落锤式冲击试验机生产商，为避免操作疏忽而造成“撞车”现象
，该机在行程处设有行程开关，到达极限位置会自动停机。

2声光报警：该机在左侧门柱顶端设有一个声光报警器，一旦主机进入预备落锤态，声光报警器会闪动并
发出报警声音。锤体释放后，报警器会自动关闭。

3固定横梁围栏保护：固定横梁上部设有围栏，可以给维修人员在主机顶部作业带来安全保障。

落锤式冲击试验机-落锤式冲击试验机生产商-晟威试验机由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试
验机有限公司（www.shengweishiyan.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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