
电伴热型磁性翻板液位计 大明科技技术实力强

产品名称 电伴热型磁性翻板液位计 大明科技技术实力强

公司名称 招远市大明仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省烟台市招远普照路68号

联系电话 15335352279 15335352279

产品详情

招远市大明仪表有限公司将继续本着“科学严谨、保质求新、诚信为本、用户至上”的发展理念，竭诚
为用户提供专业的技术咨询

侧装式UPVC防腐型磁翻板液位计适用于一般酸、碱溶液的测量，电伴热型磁性翻板液位计厂家，可在0
~70℃之间的各种风雪、干燥、湿热、酸雾、腐蚀性环境中使用，含氯溶剂、芳香剂、脂肪族等介质液体
的测，我公司产品远销中东、东南亚、欧美等多个国家和地区。

招远市大明仪表有限公司公司将继续本着“科学严谨、保质求新、诚信为本、用户至上”的发展理念。
始建于1994年，坐落在著有“中国金都”之称的山东招远，电伴热型磁性翻板液位计代加工，招远市大
明仪表有限公司欢迎您来电咨询详谈业务

远传变送器：可实现液位测量信号的远距离传输。

指示器内置式远传

常规不锈钢远传

防爆远传

磁致伸缩变送器可选

磁性开关：用于检测液位的某些限定店，以磁保持开关信号的方式， 提供报警或控制功能。



招远市大明仪表有限公司提供侧装、顶装、顶装侧显三种型式。根据工作介质不同，电伴热型磁性翻板
液位计，提供304、 316L、 不锈钢内衬四氟、ABS、PPR、UPVC等多种材质，其中不锈钢内衬四氟、ABS
、PPR、UPVC材质适用于酸、碱等腐蚀性介质。

顶装式带护管型磁翻板液位计，护管即起到了导向作用，同时又可保护浮子、导杆不受进料搅拌等影响

电伴热型磁性翻板液位计-大明科技技术实力强由招远市大明仪表有限公司提供。招远市大明仪表有限公
司（www.dmyb.com）是一家从事“分析仪表,物位仪表,压力仪表,温度仪表”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大明仪表”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使大明科技在分析仪器中赢得了众的客户的信任，树立了
良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

