
工业ph计接线 工业ph计 奥坤仪表 

产品名称 工业ph计接线 工业ph计 奥坤仪表

公司名称 江苏奥坤仪表科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市梁溪区会北路28-72

联系电话  18013551881

产品详情

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售
和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，
关键元器件都采用原装进口。

pH电极不能浸泡在中性或碱性的缓冲溶液中，长期浸泡在此类溶液中会使pH玻璃膜响应迟钝。正确的p
H电极浸泡液的配制：取pH4.00缓冲剂（250ml）一包，溶于250ml纯水中，再加入56克分析纯KCl，适当
加热，搅拌至完全溶解即成。

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售
和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，
关键元器件都采用原装进口。

PH/ORP计产品特点

*全智能、多功能、测量性能高，工业ph计，环境适应性强；

* 多参数同时显示：PH/ORP值、电流值、时间，且有3种精度可选；

*采用工业级芯片，便携式工业ph计，提高仪表可靠性及测量精度；

*报警信号隔离输出，可任意设定上、下报警值，工业ph计安装，利于液体控制。

* 可切换搭配锑电极、平面电极、高温电机，适应不同工况。



江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售
和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，
关键元器件都采用原装进口。

玻璃电极老化的处理

玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。旧电极响应迟缓，膜电阻高，斜率低。用氢1氟酸浸蚀掉外层
胶层，经常能改善电极性能。若能用此法定期清除内外层胶层，则电极的寿命几乎是无限的。

工业ph计接线-工业ph计-奥坤仪表(查看)由江苏奥坤仪表科技有限公司提供。江苏奥坤仪表科技有限公司
（www.aokunyibiao.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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