
【】XP-LD-314道路灯|无极灯

产品名称 【】XP-LD-314道路灯|无极灯

公司名称 佛山市南海区星普节能光电有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:星普
型号:XP-LD-314
额定功率:100（W）

公司地址 中国 广东 佛山市南海区
桂丹路卢塘段（交警中队对面）

联系电话 0086 0757 88754566 13553344440

产品详情

品牌 星普 型号 XP-LD-314
额定功率 100（W） 灯头型号 矩形
额定电压 100~300（V）

一．公司简介 佛山市南海区星普节能光电有限公司成立于2006年，是一家专业从事新型高效电光源产品

及利用太阳能、风能互相补充的道路照明产品的研发和生产的高新技术企业，目前本公司生产的采用新

型散热冷却方式的电磁感应无级灯已经申请了国家专利，产品通过emc检测和及广东产品质量监督所的

检测及ce认证，并通过了中国质量认证中心ccc认证的初审，在国内外都拥有众多的客户。本公司拥有一

个经验丰富、实力雄厚的团队，主体研发人员积聚了30多年的电光源的研发经验，不断地推进着产品的

更新换代。目前本公司生产从40w到400w系列的各种电磁感应式等离子体无极灯（以下简称无极灯），

因为我公司在散热冷却方式上已经取得了重大突破，真正实现了无极灯的极长寿命运行。这些产品已先

后在厂房照明、隧道照明、道路照明、公共场所、车库、冷库、室内外照明等国内外用户大量使用，实

际应用结果验证了无极荧光灯优越的节能效果和长寿命的特点。此外本公司主营的风光互补的道路照明

系统，可以有效地利用太阳能和风能发电，部分或完全摆脱对电网的依赖；该系统成功地在国内率先引

入了垂直轴风力发电机的概念，使风能的利用效率更高。与此同时，公司配备有专业的安装和售后服务

队伍，实施研发、生产、安装、售后服务一体化的管理运营模式，保证让使用本公司系列产品的所有用

户都用得放心用得舒心。“尽善尽美，争做第一”是我们执业的追求！

二、主要技术参数：

1、型号：ld-314  



2、类别：路灯

3、尺寸：880x400x280

4、防护等级：ip65

5、额定电压：ac220v/50hz

6、配用光源：低频无极灯:矩形管80w、120w、150w

7、安装管径：φ60

8、材质：灯体上下两部件由高压压铸铝制成，高纯铝冲压反射器，配钢化玻璃

三、产品特点：

1.灯体由高压压铸铝制成，时尚的外观适用于多种应用场合。

2.高强度，耐高温弧面钢化玻璃。

3.一次成形高纯度氧化铝反射器提供最优化的光分布。

4.静电喷塑表面处理工艺，美观大方。

5.可选光控开关。

6.配用本公司高频无极灯，具有发光效率高、寿命长、显色性好、光线稳定、无闪烁、节能、色温范围

广、光线柔和、光输出稳定等特点。

7.光源电器一体化设计，使电器部件安装于灯具内部，使用维修方便

四、产品实拍图

五、节能效果对比

mj低频无极灯 金卤灯 高压钠灯 汞灯

有效光效 120--150 plm / w 110—140 plm/w 90 plm/w 43 plm/w

流明光衰 低，2000小时后

维持率5%

大，2000小时后

维持率45% 大，2000小时后

维持率30%

大，2000小时后

维持率45%



节能效果 30%-50%节能 耗电量大 耗电量大 耗电量大

显色指数 >80 65—90 60 45

眩光 无 有 有 有

冷、热启动 迅速 4—8分钟 4—8分钟 4—8分钟

灯泡温度 低, <70℃ 高, >300℃ 高, >350℃ 高, >300℃

功率因数 0.99 0.4—0.55 0.44 0.4—0.8

平均寿命 80000—120000h 6000—24000h 3000h 4000—6000h

六、工程实例

七、我们的承诺

我公司自主生产的低频无极灯整套批发，质保期为5年
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