
MCA蓄电池FC12-80 12V80AH原装现货

产品名称 MCA蓄电池FC12-80 12V80AH原装现货

公司名称 山东鸿泰恒业电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:中商国通
型号:FC12-80
规格:12V80AH

公司地址 济南市历城区工业北路60号

联系电话 400-688-7976 13720026769

产品详情

MCA蓄电池FC12-80 12V80AH原装现货

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装正品，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38

AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！买正品蓄电池

首选本公司，我们保证原装正品的货源，出现任何质量问题我们无条件退货，广大用户可放心购买。在

本公司购买蓄电池可派工程师上门安装，解除您的一切后顾之忧。

MCA锐牌蓄电池产品特点

1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不

会减少，使用寿命期间完全无需加水。3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。4、全部采用高纯

原材料，电池自放电极小。5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全

环保，无污染。6、采用特殊的设计和高可靠的密封MCA蓄电池FC12-80

12V80AH原装现货技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

MCA锐牌蓄电池-产品特点：



●维护简单

●充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

●持液性高

●电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能

使用）

●安全性能卓越

●由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

●自放电极小

●用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。

●寿命长、经济性好

●电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正

板活性●物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

●内阻小

●由于内阻小，大电流放电特性好。

●深放电后有优良的恢复能力

●万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

标准型阀控蓄电池系列（FC系列）产品特点：.采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。.采用特殊
的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。.采用独特的耐腐蚀板栅
合金、使用寿命长。.全部采用高纯原材料，电池自放电极小。.采用气体再化合技术，电池具有极高的密
封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。.采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，
使用安全、可靠。

作为全球服务的核心底层资源，UCloud持续推进全球骨干环网建设。巴西节点上线后， 作为美洲的第三



个数据中心，将完整地把洛杉矶、华盛顿节点串联起来，形成美洲环网；与非洲拉各斯、欧洲法兰克福

等节点形成美、非、欧大环网，接入到全球骨干网。用户通过控制台简单配置高MCA蓄电池FC12-8012V

80AH原装现货速通道产品UDPN后，即可方便地调用网络专线资源来传输业务数据和实现全球服务。

环网的形成将大幅度提高数据中心的基础网络冗灾能力，满足公有云平台的高可用性和稳定性要求。同

时，基于UCloud已在推进全球BGP网络自建 、抗DDoS网络攻击等特色海外业务产品，随着持续深入的

技术研发，将切实解决海外业务的诸多痛点，助力中国企业扬帆出海。

防御攻击危险，UClean同步启用

据美国安全评估公司Big Sight 报告，拉美国家遭受的黑客攻击次数最多，而巴西也是企业互联网安全风

险最高的国家之一。2014年世界杯举行当年，巴西共遭受黑客攻击104.7万次，世界杯官网甚至被黑。有

鉴于此，UCloud安全检测清洗服务产品——UClean也将在海外数据中心上线，巴西节点已完成服务部署

，为所有接入用户默认开启基本的安全检测清洗。UClean可帮助用户业务在遭受攻击期间继续维持正常

服务，没有额外的网络延迟负担，实现客户端无感知。

为达到的防护和用户体验，UCloud的网络和安全工程师每周在海外节点操作自我攻击演练，确保每一个

节点的安全服务可用性与防护能力的提升验证，并不断MCA蓄电池FC12-80

12V80AH原装现货磨练提高各部门的联动能力。
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