
XP-308Ⅱ甲醛检测仪

产品名称 XP-308Ⅱ甲醛检测仪

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:新宇宙
型号:XP-308Ⅱ甲醛检测仪
型号:XP-308Ⅱ

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

XP-308Ⅱ甲醛检测仪     

 

特点及用途:采用独特的过滤器滤除干扰气体。在被测现场调零，无须借助室外空气。可存储、打印测量
数据。可使用电池或交流电源。体积小、重量轻，携带方便。操作简单。公共场所室内甲醛气体检测。
民用建筑室内甲醛气体检测。建筑材料中甲醛含量检测。各种消除甲醛产品的性能评定。 规格  

型    号 XP-308Ⅱ
检测气体 甲醛（HCHO)
检测原理 定电位电解式

检测范围（标准） 0.00～3.00ppm
较小分辨率 0.01ppm

采样方式 自动吸引式（内藏微型气泵）
显示方式 数字显示、棒状水平刻度显示

电 源 2号干电池6节或直流电源
电池使用寿命 约可测量100次

过滤器寿命
使用温度 0°C～+40°C
外型尺寸 W175×H140×D86(mm)

重 量 约2.5千克
附 件 DNPH过滤器、干电池6节、皮套、采气管，过滤片10片、
可选件 直流电源、输出打印软件、输出专用电缆
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