
卫生型磁翻柱液位计代加工生产基地

产品名称 卫生型磁翻柱液位计代加工生产基地

公司名称 招远市大明仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省烟台市招远普照路68号

联系电话 15335352279 15335352279

产品详情

顶装式汽化专用型磁翻板液位计由于测量浮子采用一组三个纯钛浮球组合和独特的导轨形式，产品性能
稳定可靠，实用性强，卫生型磁翻柱液位计代加工，目前在LPG加气站广泛使用。招远市大明仪表有限
公司具备严格的质量管理和计量管理体系，2003年通过ISO9001质量管理体系认证、中华人民共和国制造
计量器具许可证。公司产品远销中东、东南亚、欧美等多个国家和地区。

招远市大明仪表有限公司将继续本着“科学严谨、保质求新、诚信为本、用户至上”的发展理念，竭诚
为用户提供专业的技术咨询

顶装式衬四氟防腐型磁翻板液位计，主体管的材质为304不锈钢内衬四氟，主要特点是具有很强的耐腐性
和优质的耐温、承压性能，适用于腐蚀性且工作温度高的工况下的液位测量。招远市大明仪表有限公司
欢迎您来电咨询卫生型磁翻柱液位计代加工详谈业务

招远市大明仪表有限公司UHZ系列磁翻板液位计根据容器安装位置不同，提供侧装、顶装、顶装侧显三
种型式。根据工作介质不同，提供304、 316L、 不锈钢内衬四氟、ABS、PPR、UPVC等多种材质，其中
不锈钢内衬四氟、ABS、PPR、UPVC材质适用于酸、碱等腐蚀性介质。

防霜型磁翻板液位计是专门为低温以形成霜雾的特殊环境下液位测量而设计的专用液位计，它采用真空
隔离原理制造，应用于测量制冷剂等低温环境下的液位测量与控制。

卫生型磁翻柱液位计代加工生产基地由招远市大明仪表有限公司提供。招远市大明仪表有限公司（www.
dmyb.com）位于山东省烟台市招远普照路68号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前大明科技在分析
仪器中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。大明科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水



平达到了一个新的高度。大明科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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