
粪便处理车 直抽直排吸粪车 移动式东风吸粪车的

产品名称 粪便处理车 直抽直排吸粪车
移动式东风吸粪车的

公司名称 深圳市九九八科技有限公司

价格 480000.00/台

规格参数 深圳九九八:东风车
H3-2:多功能吸粪车
广东:深圳

公司地址 东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼
,15013697494

联系电话 15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 直抽直排吸粪车 移动式东风吸粪车的

本公司粪便处理车产品主要用于城市化粪池污水污泥现场清掏处理，也适用于各类沼气池、旱厕、
污水池、小型污水处理厂脱泥、畜牧业无害化处理等，也可应用于各种工业污泥、矿业污泥、
水域污泥处理处置。 

集成式粪污处理设备在方面是当今上在化粪池清理设备中的佼佼者，渣液分离速度快，经分离后的粪渣
含水量75％以上，出渣量及含水量可，通过分析后，能够将化粪池污物转换成有用的可再生利用资源，
适用于作为鱼饲料和有机肥的原料等，变废为宝。

1.功能多样：还能实现抗洪排涝、式抢险电源和照明功能，能够在雨
季城市桥梁、涵洞排涝及应急抢险中发挥重要作用，具有良好的社会效益。 

2.先进：，理念超前，采用多项技术集成，配置，多功能组合，一体化运行。

3.用化粪池污泥有机质含量高可做肥料，热值高可做燃料。

4.节能：耗能低，运行成本低。一次性处理，处理成本。

5.：就地处理，处理环节；处理量大，可连续作业，每小时处理化粪池污水12-20吨，脱水后的污泥含水
率在70-80%,能快速压滤干化；用工少，工作效率高。

6.环保：快速除臭，处理无三废排放，设备运行噪音低、防止二次污染。耗能低、节能环保、处理后的



污泥含水量为70-80%,污泥无臭可做肥料或燃料，分离出的水为中性，可直接排放或者利用。

1、坚持“统一收运、集中处理”的原则。充分借鉴国内其它城市收运处理经验，保证粪

便处置设施资源配置合理，提高处理质量，避免二次污染，形成规模效益，做到资源的合

理回收利用。

2、坚持“统一规划、突出重点、因地制宜、分期实施”的原则。粪便处理工程的建设应

采用近期与远期结合的方针，充分考虑工程分期实施的可行性、经济性和合理性，尽量做

到既经济实用又合理可行。

3、坚持“无害化、减量化、资源化”的原则。城市粪便有机物含量高，极具回收利用价

值，在满足无害化处理的基本要求上，尽可能实现资源化目标。

4、坚持“先进、可靠、高效”的原则。项目设计应有一定的前瞻性和可延续性，留有一

定的发展空间，有利于推行城市粪便末端治理向全过程控制转变，提倡从源头削减，减少

废物产生量。

5、城市粪便无害化处理工程的规划、设计、建设和管理应符合国家环保方面的法律、规

范、标准的要求，符合国家循环经济产业投资政策，符合行业和地区规划，满足卫生环境

和城市景观环境的要求，为市民创造一个清洁舒适、优美和谐的生活工作环境。目前，城

市粪便基本上都是管网式处理法，即：通过小区及公厕管道直接流入化粪池，汇入市政管

网，再由污水处理厂将固体沉淀，污水处理达标后排放，而粪便沉淀物送至垃圾清理场填

埋。管网式粪便处理法似乎优越于传统的自然座落式的点源处理（一坑一处理）模式。但

这种雨水与污水同一下水的做法，下雨时粪便则可能直接排入河道造成大面积污染；而粪

便沉淀物填埋不仅对地表水、地下水形成二次污染，还白白浪费了粪便这一宝贵的有机质

肥源。显而易见，这种处理方式未能达到无害化处理，非但造成蚊蝇孳生，还消耗浪费大

量人力、财力及土地。更严重的是埋掉（焚烧）粪便垃圾，事实上破坏了维系农业生态系

统营养循环结构，导致土壤有机质含量不断悄然流失，土地生长潜力持续下降，农民不得

不依赖施用大量化肥，造成土壤面源污染，进而危及食品和环境安全，危害人类健康。



    

隔油池利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通
过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在
池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗
中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除
乳化油及其他污染物。 

化油池是为防止管道堵塞和环境污染而建的三格相联油池，化油池清理其主要目的分离产生的水与油脂
，起着过滤油污的作用，同时也使化油池的水可直接排放。其原理是借油水的比重差异，自然上浮、分
离除去废水中的散油，可浮油。 

建设化油池的目的是为了避免油污堵塞管道，从而造成各种严重的损失。我们知道长期积存的油污形成
垢体，会造成管道疏通不畅，甚至堵塞，所以要定期清理油池。 

定期对化油池进行检查，及时发现问题，记录并处理。 

根据化油池的使用情况定期进行清理。 

利用抽吸车，滤油网等对过滤化油池内漂浮油脂。 

过滤的油脂收集后统一处理。 

另外，企业需严格按照标准建造化油池，没有化油池，油污会堵塞管道，造成的影响是很大的，还好增
加疏通费用。建设标准的化油池并定期清理。 

近日我公司的吸污净化车清理隔油池，处理效果非常好，分享一些图片出来给大家看看 
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