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产品名称 弯曲疲劳试验机 弯曲试验机 晟威试验机

公司名称 威海晟威试验机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市环翠区和兴路186-1号

联系电话 15662311166 15662311166

产品详情

BW—1000B板材弯曲试验机?技术服务及培训：

技术服务及培训：

（1）整套设备保修一年，并提供终身维修服务，拉伸弯曲试验机，保修期外的维修只收成本费。

（2）供货时提供产品说明书、合格证书、装箱单、产品检验合格证书等。

（3）厂家协助设备的安装，负责设备的调试，并对设备的操作及维修提供培训服务。

（4）允许用户在购买设备的同时购买一些备品备件。

威海晟威试验机有限公司是一家专业经营各类试验机、测试设备的优质企业。经营各类摆锤冲击试验机
、摆锤冲击低温槽、大能量落锤冲击试验机、落锤冲击低温槽、微机控制电液伺服试验机、微机控制电
子试验机、微机液压试验机、微机控制压力试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试样缺口投影仪、钢筋弯
曲试验机，板材弯曲试验机，钢筋弯曲试验机，线材扭转试验机、弹簧试验机等。

GW-40B钢筋弯曲试验机的自送正弯实验

操作：

试验前，先打开电源开关，设置设定正弯、反弯角度的数值，按“设置”键和“选择”键盘选择正弯或
反弯，按“<”或“>”选择光标的位数，弯曲疲劳试验机，按“+”和“-”进行数字的递加或递减，最
后按“确定”键进行角度确定，弯曲试验机，按后就可以对钢筋进行弯曲试验。

自动正弯试验：



将工作轴和弯心套装在工作盘上，按“点动反弯”按键将工作盘反转至起始位置，放入钢筋试验，由压
紧装置将试样压紧，再按“点动正弯”按键使正弯工作轴靠近并接触试样后，按“自动正弯”按键，试
验机便自动做正向（顺时针）弯曲，并不断显示当前弯曲角度，当弯曲到设定角度时，试验机便自动停
车。按“清零”按键盘，以备下次试验。

设备的配置：

（1）试验机主机(包括机身、垂直油缸、水平油缸、活塞、

支持辊、弯曲压头、配套垫块等)：                             1台

（2）液压系统：                                                  1套

（3）测量系统：                                                  1套

（4）控制系统：                                                  1套

（5）压力传感器：                                                2只

（6）位移传感器：                                                2只

（7）弯曲压头：                                    可根据用户需求配置            

（8）随机附件：                                                  1套

（9）安全保护装置：                                              1套

（10）急停保护装置：                                             1套

弯曲疲劳试验机-弯曲试验机-晟威试验机(查看)由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试验机有限公
司（www.shengweishiyan.com）为客户提供“试验机,仪器仪表,制冷设备”等业务，公司拥有“晟威”等
品牌。专注于试验机等行业，在山东 威海 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。
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