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产品详情

现在工程项目越来越多，用到机械的工程项目也越来越多，面对挖沟、填土等工程项目不得不用到挖掘
机、推土机等，项目承包商往往会在找租赁公司，租挖掘设备使用，选择好的挖掘机租赁公司很有必要
，我司是一家天津挖掘机租赁公司、推土机、装载机租赁公司，同时也承接土石方工程!

土石方施工中六大要点

俗话讲得好，“走进大工地，脚踩”。在土石方施工中，房屋拆迁施工，哪里容易掉钱呢？下面梳理一
下要点！

  01土方在是没有考虑地下水的，如果挖方中看到有渗水，可以签证地下水位高度，挖湿土价格比干
土高，挖淤泥就更高了。

如果遇到有地下障碍物，那更应该签证，清理地下障碍物费用也不便宜。还有，如果渗水较大，还可以
编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。路安泰土石方

  02、现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土时，应该签证外运土方量以
及运距。

因为多数是考虑现场堆土，余土才发生外运的，如果挖出的土运走，回填又买土回填，这个费用不签明
白是不会算钱的。



  03、土方运距自然是要看看是否有利，如果没超出清单范围就算了，超出了范围就要签运距，大家
都知道现在油价那么贵。

  04、基础施工中响应甲方要求抢进度或者考虑边坡不稳定需要尽早回填等原因使用了砖模，如果招
标时无要求，也是可以签证的，砖模价格比支模价格高。包头土石方

  05、基础施工期间如果因雨停或者因甲方原因延误工期，其排水降水费用是可以按照台班签证的。

当然，如果长期停，一定要记期停，一定要记住不要拖到开工才签证，至少一个月要办一次，这也是长
期签证的原则。不然时间久远，甲方监理无法考核，后期补签会很麻烦。

  06、建设单位应该负责现场的三通一平，如果乙方也参与了该工作，可以和甲方协商。

现在工程项目越来越多，用到机械的工程项目也越来越多，面对挖沟、填土等工程项目不得不用到挖掘
机、推土机等，城市房屋拆迁，项目承包商往往会在找租赁公司，租挖掘设备使用，选择好的挖掘机租
赁公司很有必要，我司是一家天津挖掘机租赁公司、推土机、装载机租赁公司，同时也承接土石方工程!

任何工程在施工过程中，都是有一定安全系数的，如果处理妥当的话，施工过程中依然非常安全，可以
避免事故的发生，所以想要避免事故发生，避免酿成大祸，就需要在土石方工程时，采取一些安全措施
。

首先、在每天开工之前，需要对施工机械进行安全的检查，看机械是否需要维修，如发现机械有问题，
就需要及时的对机械进行维修。

第二、在施工生产中，司机要按照安全操作规程来进行操作。

第三、土石方工程时，特别是挖方取土时，注意不同土质土体的稳定性，防止土体滑落避免出现人员伤
亡。

第四、整个运输过程中，运输车队应该要服从指挥，信号齐全，在过岔路口、遇障碍时，都要减速和鸣
笛，运土车辆进行作业的时候要有相关的人员进行合理的指挥。

第五、在每个施工现场，都可能会有一些危险地段，作为施工方应该出示警示牌，并设置防护栏，如安
全隐患为解除，就不得撤离。

第六、土石方工程中，夜间施工需要准备足够亮的照明设施。

第七、弃土的堆放高度不可以超过1.5m，超过了要及时运走。进行土石方时，应该知道雨天是不宜进行



的。在对软弱土层上挖土时，要铺设一些钢板，以保证施工的安全。

第八、一点也是非常重要的一点，就是安全，都要遵循一定的规则，否则会出现人员伤亡。

一些不合法的施工队正是没有这方面安全事故的维护，很容易出现这些问题，所以在进行土石方工程时
，首先应该确立整个施工过程中挖土时的安全措施。

现在工程项目越来越多，用到机械的工程项目也越来越多，面对挖沟、填土等工程项目不得不用到挖掘
机、推土机等，项目承包商往往会在找租赁公司，廊坊房屋拆迁，租挖掘设备使用，选择好的挖掘机租
赁公司很有必要，我司是一家天津挖掘机租赁公司、推土机、装载机租赁公司，同时也承接土石方工程!

由于在整个工程建设的项目中，土石方工程都有举足轻重的位置，需要搞好土石方的施工控制点，然后
按照事先设计好的设计原则及质量控制要求施工，这更成为控制整个工程质量的重要保障。针对控制点
的问题做重要分析与阐述。

土石方填料材质控制

一定要对填筑材料的质量进行严格的把关，除了在规定的范围内进行挖取材料外，需要在现场进行抽样
检测，针对材料的性质、防渗料的含水量、塑性指数、黏粒等进行控制，还要对渡料、反滤料的颗粒组
成进行合理的检测。使用的土石方的填充无料不可以是生活垃圾，或者是其他杂物，尽量使用一些比较
稳固的物料，房屋拆迁工程，比如泥土，这样才能保证施工的效果的安全性。

现场质量控制

采取的方法是控制试验进行，其基本要求是快速准确，包括容重试验和含水量试验两种。两种不同的试
验方法中又包括不同的方法来进行试验，最终得出结果。而这些试验方法每年都在不断的提升，比以前
越来越科学准确。所以如今在实施土石方工程时，这些试验是必须要做的，方可保证工程的质量。

廊坊房屋拆迁-刘利机械挖掘机租赁-房屋拆迁施工由天津市东丽区刘利工程机械租赁服务中心提供。天
津市东丽区刘利工程机械租赁服务中心（www.tjllgc.com）是一家从事“建筑工程机械与设备租赁服务”
的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“刘
利机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使刘利机械在工业制品中赢得
了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

