
乐清市专业电动葫芦手柄控制器电缆DKF-RVV

产品名称 乐清市专业电动葫芦手柄控制器电缆DKF-RVV

公司名称 上海德耳电线电缆有限公司

价格 5.20/米

规格参数 品牌:德耳
型号:DKF-RVV
规格:11*0.75

公司地址 上海奉贤区江海镇沪杭高速1658

联系电话  18721055182

产品详情

电动葫芦是一种轻小型起重设备，安装于起重机或行车上，体积小、自重轻、操作简单、使用方便等特
点，多用于工矿、仓储码头等场所。电动葫芦起重量一般为 0.1～80吨，起升高度为3～30米。由电动机
、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。

1

首先用万用表侧电阻，从电动葫芦电机里出来的三根线，有一根是公共真个线，另外两根是绕组的进线
。（如不分主副的话两根绕组进线和公共端线的电阻是一样大的
，如分主副绕组的话主绕组和公共端得电阻要大于副绕组和公共真个电阻）。

2

判断主副绕组，看电动葫芦电机中的线的根数判定，分主副绕组并且要求是正反转的话从电机里出来线
的根数至少是4根，如是3根就可判定是不分主副绕组。

3

电动葫芦接线主要是葫芦主体和手柄的操作，一般情况下，操作手柄上设有六个按钮，分别是红、绿和
四个方向键，葫芦上有接线端的子排，也就是用于连接葫芦主体与手柄的地方，根据线所对应的颜色，
进行接线即可。

电动葫芦手柄电缆：

DKF-RVV 11*0.75或是11*0.5，芯线颜色可以自选

DKF-RVV 16*0.75或是16*0.5，芯线颜色也可以自选



DKF-RVV 32*0.75，芯线颜色黑色打白色数字编码

联系手机：18721055182 期待您的咨询
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