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产品详情

怎么样判别工业铝型材的好坏

依据环境保护的需要，研究成功多种碱浸蚀槽液的回收和循环利用的技术。主要分为物理方法和化学方
法。

首先是要看看铝型材是否有明显的扭曲，表面是否光滑平整，有没有裂纹或者气魄，划痕，毛刺的地方
，如果发现有的话最，1好不要购买。

其次，是要仔细检查苏州铝型材表面颜色是否有深浅不同的色差，有色差即说明质量不过关。当然也可
以把也相同型号的型材放在一起来进行比较，当然色差如果太明显最1好不要选购。要检查铝型材的断面
厚度是否与和标注的型号一样。

最后，可以用光滑的硬物去划一下苏州铝型材的表面，会留下一道白色的划痕，广告灯边框铝材，用手
轻轻的擦拭并观察，如果不能擦掉，说明材料可能质量有问题，但是相反如果可以很轻易的擦掉，外壳
铝材，说明型材表面的氧化膜厚度是合格的。

电气机器组件用铝材1、正常装潢用处： 1080、1070、1050、6063 板、形材2、强电顶座、维护板：
1100、5052、5082 板3、维护箱、电容器箱： 1100、1050 板4、电系电容器 ：1085、1070、1050
箔5、可变蓄电池： 1100、1050、1070、5052 板、箔6、 轴承： 2011、2017 棒、管7、扩音器框架
：1100、5052 板8、转钮 ：2011、5052、5056、6063、6262 棒、板9、谢闭点板： 1100、5052
板10、皂寒灯炮金属心： 3004 板11、夜光灯金属心： 1100 板12、Sheath heater ：1100、3003、6063 管13、
导电管 ：1050、3003、6063 形材、管14、半导体聚热器 ：1050、6063 板、形材15、TV地线
：1100、3003、6063 管16、 TV橱柜:5052 板17、VTR cylinder :2018、2618 棒18、VTR 导带器:
5052、5056、6063、7003 形材、管19、磁气方盘： 5086 板20、磁气drum ：2025、2218、4032
锻造品21、雷达地线、碟式天线： 6061、6N01、6063 形材22、马达框架 ：1050、6063
板、形材23、回转折 Coil :1060、6101 形材，2024、7N01 形材，1060、6101、6061、6063



形材、板、管24、 电缆被覆 ：1050 管、板25、换气扇叶片 ：1100、3003、5052 板26、电锅
：1100、3003、3004、5N01 板27、聚冷片 ：1100、1200、1050、3003、7072 板28、影印机滚筒
：1050、3003、6063 管

铝材选购方法：

1、看表面和断面。如果表面和断面光亮，就表明铝材的合金成分高，比较纯。如果是断面发黑，商丘铝
材，或者说表面色泽不光亮，就表明这种铝材是用回收料做的。

2、看强度。用两种铝材，好料和次料碰撞，好的料不会有太大的磕迹，坏的料就会沉下去一个沟槽。

3、看报价。材质不一样，表面处理不一样，铝材的壁厚不一样，报价就不一样，差很远。如果报价低的
，多半是次料回收，壁厚太薄，同样1米，人家重4KG的，它才两公斤多，链接件铝材，人家壁厚是5MM
的，它才1.2MM。

家里换门窗，什么样的铝材做门窗好啊？

做门窗所用的铝材要挑性价比高的，建议如下：

1、窗轮要好，压玻璃的胶条要耐旧耐腐蚀；

2、门窗密封性能要好；

3、纱页要与材料配套，纱网要不生锈的且厚度及密度要好；

4、性价比要高，型材的表面处理层要是电泳的，且电泳层要厚；

5、安装框架要打到水平线。

广告灯边框铝材-徐州荣新金属材料(在线咨询)-商丘铝材由徐州荣新金属材料有限公司提供。徐州荣新金
属材料有限公司（www.xzrxjscl.cn）是一家从事“铝型材,铝合金,,止水针头,铝挤压型材,灯具铝材,铝材加
工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使
“徐州荣新铝型材,铝合金,,止水针头,铝挤压型材,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上
”的原则，使徐州荣新金属材料在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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