
潍坊阳离子乳化沥青生产优质商家

产品名称 潍坊阳离子乳化沥青生产优质商家

公司名称 寿光市金正防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  13953665638

产品详情

为封闭表面空隙、防止水分侵入而在沥青面层或基层上铺筑的有一定厚度的沥青混合料薄层。铺筑在沥
青面层表面的称为封层，铺筑在沥青面层下面、基层表面的称为下封层。同步碎石封层工艺大大提高了
石屑（碎石）封层的性能，施工快捷方便，地方道路中潜力巨大。研究方向；高浓度、高粘度乳化沥青
，阳离子乳化沥青生产，乳化沥青是沥青和沥青乳化剂及在一定的工艺下呈现出液态的沥青。

 

常温沥青混合料是指在常温下拌合，常温下铺筑的沥青混合料。也可以作冷铺沥青混合料。常温混合料
所用的结合料为液体沥青或乳化沥青。为了节约能源，保护环境乳化沥青碎石混合料的级配可参照热拌
沥青混合料AM的级配，乳化沥青混凝土混合料的级配可参照热拌沥青混凝土混合料AC型的级配。

乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水（具体谁包谁要看乳化剂的种类）的
液态沥青。

 

阴离子乳化剂在水中溶解后，其活性部分倾向离解成负电离子的表面活性物质，其特征表现为具有一个
大的有机阴离子，能与碱作用生成盐。根据带负电离子部分的结构不同，可分为羧酸盐型、磺酸盐型及
硫酸盐型三大类。阴离子
乳化剂的缺点是抗硬水能力较差；优点是来源广、种类多、价格便宜。可用于碱性矿物集料。

乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水（具体谁包谁要看乳化剂的种类）的
液态沥青。 乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到
水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。可以常温使用，也可以和冷、潮湿的
石料一起使用。



潍坊阳离子乳化沥青生产优质商家由寿光市金正防水材料有限公司提供。寿光市金正防水材料有限公司
（www.jinzhengfangshui.com）是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金正防水材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈
，共创金正防水材料更加美好的未来。同时本公司（www.xinlidafrp.com）还是从事速凝喷涂专用乳化沥
青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。
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