
opp opp自粘袋横版 佳多龙包装材料

产品名称 opp opp自粘袋横版 佳多龙包装材料

公司名称 苏州佳多龙包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇合丰路99号厂房

联系电话  18862318823

产品详情

塑料包装袋按材质可分为CPP、OPP、PP、PE、PVA、EVA、复合袋、共挤袋等。

优势特点

CPP：无毒，可复合，透明度比PE好，硬度稍差。质地柔软，有PP的透明度，PE的柔软性。

PP:硬度次于OPP，可拉伸（双向拉抻）拉后成三角形，opp，底封或边封。

PE：有福1尔马林，透明度稍差PVA质地柔软，透明度好，是一种新型环保材料，遇水溶化，原料均由日
本进口，价格昂贵，在国外应用较为广泛。

OPP:透明度好，硬度强。

复合袋：封强度牢，可印刷，油墨不会脱落。

共挤袋：透明度好，质地柔软，可印刷。

塑料包装袋按产品结构及用途不同可分为：塑料编织袋和塑料薄膜袋。

塑料包装袋

包装袋的发展方向？

1、数字技术的发展

2、商品的完1美展现



3、包装灵活性

4、不能仅注重“绿色包装”

5、包装规格

6、包装的追溯性

在现实生活当中，为了将社会现象，消费者的生活方式，opp自粘袋横版，以及流行等各种因素不断融入
到包装当中，以满足消费者生活得更好的愿望，就要求包装设计从业人员不断地生产出新的商品包装袋
。并且随着包装行业不断发展，人们也越来越注重包装在营销中的作用，高大上包装由此而生。

塑料包装常用的材料有哪些

个塑料行业用的较多的原材料是PE（也就是高压），能占到百分之70或者更多，opp平口袋，这不是我
算的，而是国外有做这个数据的，至于现在到底是高低我也不太清楚。PE薄膜的用途非常广不单单是做
内膜，他自己完全可以做纸巾包装膜，也可以做服装袋、文具袋。PE也分为LDPE（真空高压）和CPE(l
流延高压)。CPP薄膜既可以用于内层也可以独立用于面包袋的包装常用于自动包装卷膜CPP/BOPP，服
装包装CPP/BOPP、肉类蒸煮NY/CPP。涉及到印刷都可以用，而且成本最为低的就是bopp薄膜，透明度
高，机械性能好，冷冻的效果也比较好，但是不可以蒸煮。PET薄膜拉伸强度比BOPP薄膜略好，两者的
印刷效果差不多，opp卡头包装袋，几乎很难分辨，行业人士可以用手摸摩擦系数来分辨。单纯的PET膜
一撮会很响，容易分辨。

opp-opp自粘袋横版-佳多龙包装材料(推荐商家)由苏州佳多龙包装材料有限公司提供。苏州佳多龙包装
材料有限公司（www.szjiaduolong.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求
提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳多龙包装
材料——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴中区胥口镇合丰路99号厂房，联系人：夏总。
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