
听筒防水透声膜

产品名称 听筒防水透声膜

公司名称 深圳市戈埃尔科技有限公司

价格 .98/PCS

规格参数 防水等级:IP67/68
防水膜透声性:98%
防水膜透气性:优

公司地址 深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业
区1号置富润产业园201

联系电话 0755-21032753 13691801529

产品详情

不透水性：100%       断裂伸长率：1（%）     
材质：EPTFE/PE/PVC/TPU产地：深圳戈埃尔      等级：IP67 IP68           
抗弯强度：360抗压强度：100          品牌：GOEL                 
形态：微孔状防水防尘透声膜独特优势：   
采用透声材料，把声音传输过程中的声损失降到很低的水平   
为室内及户外发声设备提供强大的防水防尘屏障    接触液体后迅速恢复透气   
粘性极强的背胶，能在苛刻的环境中应用，并能牢牢粘附在各种产品表面   
既有标准尺寸，也能定制产品   
薄而轻巧，对放置在有限空间内的设备来说堪称为理想的透气方案   
安装简便，可通过人工方式或自动化方式安装    在设备接触灰尘、被溅上液体或浸没于液体中时，
能为设备提供有效保护，防护等级可以达到IP68带背胶贴片   
既有标准尺寸，亦能定制产品，灵活多样，满足需求    防水防尘透气产品形式多样，包括螺纹型、
卡口型、嵌入型呼吸器以及O型圈、带背胶贴片和防水防尘喇叭网等。   
带背胶贴片的特性和优点   
安装形式多样，既可以贴在产品内部，也可以贴在产品外部，不会影响产品的美观程度   
粘性极强的背胶，能在苛刻的环境中应用，并能牢牢粘附在各种产品表面   
接触液体后迅速恢复透气   
薄而轻巧，对放置在有限空间内的设备来说堪称为理想的透气方案   
安装简便，可通过人工或自动化方式安装    既有标准尺寸，也能定制产品   
产品防护等级高达IP67和IP68     
防水膜在保护部件不受天气影响的同时，它还可以耐受水的浸泡，保护等级可达IP68（水深1M ,时间30分
钟）。防水膜还可以防饮料、啤酒和咖啡等常见的液体。防水膜常常安装于设备端口，可保持音质，  
产品带背胶贴片体积小，便于安装和使用，是有限空间内壳体经济实惠的透气解决方案。它由膜和背胶
面组成，有各种规格，经久耐用，足以经受水的浸泡，反复暴露在污染物中都不会降低性能。
微孔结构的膨体EPTFE防水透气膜具有以下特点：
憎水，憎油，促使湿气和蒸汽散发，化学活性弱，不会脱落，抗紫外线，耐受温度范围大  



防尘防水透声膜工作原理：膜片是通过共振原理传播声音   尺寸规格 ：
按客户来图来样加工定制,具体价格请咨询在线客户人员！电子设备的潜在问题      手机、平板、
智能手表等便携式无线设备的使用环境一般比较恶劣，可能接触水、灰尘等酸碱污染物......，从而损害敏
感电子元件，过去工程师采用的各种方法，但使部分电子产品声音无法传递，如喇叭，听筒，咪头......戈
埃尔科技提供解决方案      戈埃尔科技防水通音透气产品通过粘附密封壳体保护敏感扬声器、麦
克风和受话器不受水、灰尘、污垢和杂质影响，同时保证高品质的声音传输。泄放平衡电子产品工作中
高气流及各种应力，提高通音设备品质及延迟使用寿命。戈埃尔科技产品主要益处1、保护敏感的电子、
电感产品；2、降低罩壳设计和制造成本，通用件且安装简易；3、在特殊环境下使用寿命长且无故障免
维护；4、极大地降低由于盐腐蚀而引起的电子、电感产品故障；5、极大地降低结雾和结露；6、能让设
备有着更好的散热功效；7、高透气量能通过平衡压力降低机壳密封条的应力 ；温馨提示：      
   由于不同的客户对于产品的规格、材质、产品样式要求是不一样的，因此我们的每一款产品价格无
法准确地去报价，所以我们也只是标出一个大致上的的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，请联系
在线客服人员或者拨打电话详谈，我们看到后及时给您报价。 为了快速为您提供准确的报价，请在询
价时提供以下信息：      
（1）采购产品图纸、尺寸规格（长宽厚）以及材质要求；      
（2）需要数量，发货时间、包装规格。欢迎广大新老客户来图来电咨询！
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