
皮带 景芝炳磊 稳定土站皮带

产品名称 皮带 景芝炳磊 稳定土站皮带

公司名称 安丘市景芝炳磊橡胶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城

联系电话  13792646067

产品详情

我国以合成纤维和钢丝绳芯作骨架的输送带约占输送带总量的80%；线绳结构的V带已接近V带总量的80
%，人字花带，接近国际水平。2003年起，国家又对阻燃输送带和汽车V带两类产品实施了生产许可证制
度，这对我国胶带产品质量水平的提高又是一个极大的促进。阻燃输送带包括煤矿井下用织物芯阻燃输
送带（PVC型和PVG型）、煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带和一般用途阻燃输送带四种类型，皮带，另外还
有耐热输送带、环形输送带等等，其产量约占输送带总产量的1/3左右。由于阻燃输送带要求阻燃和导静
电，又用于国家重点控制的燃爆场所，其产品的技术含量相对较高，该产品的质量水平在某种程度上可
以代表我国输送带产品的质量水平。汽车V带包括包边式汽车V带和切边式汽车V带两种类型，汽车V带
由于使用条件相对严苛也是V带产品中技术含量较高的产品，它的质量状况在某种程度上也可以代表我
国V带产品的质量状况。

近20年来，我国胶带产品发展很快，无论是输送带，还是传动带品种都比较齐全，并与国际接轨。在产
品质量水平上，比较注意及时采用国际标准和国外先进标准。已有30余个产品国家标准或行业标准。这
些国家或行业标准基本上都是参照国际标准或国外先进标准制定的。

我国以合成纤维和钢丝绳芯作骨架的输送带约占输送带总量的80%；线绳结构的V带已接近V带总量的80
%，接近国际水平。

皮带保养方法

一：输送带任凹过渡处的爪带轮。实践证实，钢绳式输送带横向强度不足，启动时，斥带轮造成输送带
局部受力过大，导致撕裂输送带，将乐带轮伞部改为乐带滚筒，可解决这，问题。



二：改进工业输送带落料斗。改进工业输送带落料斗，是防止输送带早期破坏的有效措施之一。改进各
带式输送机转接处的落料斗，使其通过异物的能力增大2.5倍，长、大异物在输送过程中不易卡在漏斗壁
和输送带之间，滚筒包胶，降低异物撕裂输送带的概率。落料斗处的导料裙板，稳定土站皮带，使其与
输送带的间隙沿输送带运行方向越来越大，解决煤块、礼块卡在输送带和语板之间的问题，消除由此引
起的输送带损伤。落差较大的料斗，内部安装缓冲挡板，避免物料直接冲击输送带..

皮带-景芝炳磊-稳定土站皮带由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂（www.wfblxj.com）
位于山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前炳磊橡胶在行业专用设
备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。炳磊橡胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平
达到了一个新的高度。炳磊橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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