
佳木斯便携式CO2激光喷码机直销 昌盛机床

产品名称 佳木斯便携式CO2激光喷码机直销 昌盛机床

公司名称 保定市徐水区昌盛机床加工部

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市徐水区长城工区园区

联系电话  13785223111

产品详情

       便携式CO2激光喷码机直销在工业加工方面备受欢迎，普及率越来越高。激光打标技术已被广
泛的应用于各行各业,为质优,效率高,低成本的现代加工提供了便利。国内的激光打标机的厂家，起步不
同，差异也非常明显，便携式CO2激光喷码机直销的配置是激光打标机选购中非常重要的一个环节。一
般来讲，配置部分又分为重要配置部件、一般配置部件和低值配置部分三部分，下面我们来浅淡激光打
标设备的配置部件，如下：重要配置部件包括：激光器是激光打标设备的核心部分。激光器的好坏直接
影响激光打标设备的性能和价格。选购的时候一定要注意激光器的品牌和质量;

便携式CO2激光喷码机直销深的程度要怎么调节?激光打标机刻字调节深的程度的七个及技巧：

1、直接的调节方法:将激光打标机的功率加大。

2、修改打标速度:其它参数不变，将打标速度调慢，标刻的深的度会加深一- 点。

3、 变换场镜:将场镜变成小范围的场镜，变换了之后，其打标的深深的程度也会变深。

4、场镜更换:将场镜更换也能将激光刻字深的度变得更深。

5、将激光模式变得更好，其打标深的程度也有一定的提升。

6、更换激光器:换成功率更大的激光器，直接将激光打码机的刻字深的度提升。

7、更换配件:
更换更好的激光打标配件，比如半导体机激光打标机的话，使用进口的Q开关，其打标深的程度会更好
。

         便携式CO2激光喷码机直销技术成熟而成为激光应用的主流，CO2激光打标由于其高效率



和光束质量而成为常用的激光打标形式之一。它也适用于各种非金属材料，包括木材、玻璃、纺织品、
塑料、箔和薄膜、皮革、甚至石材。便携式CO2激光喷码机直销主要用于食品、药品或酒业包装、电子
元件、集成电路、电器、移动通信、建筑材料和PVC管等。CO2激光器是气体激光器，它以激光能量与
材料的相互作用，在物件表面留下痕迹，对于喷墨、丝印、刀刻等传统技术是一项革命性的替代。这种
技术可以在产品表面上雕刻精美的设计、商标、日期或文字。
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