
3M车身反光贴 反光标识

产品名称 3M车身反光贴 反光标识

公司名称 无锡林茂汽车工业有限公司

价格 285.00/个

规格参数 类型:反光膜
材质:微棱镜

公司地址 中国 江苏 无锡市北塘区 无锡市江海西路168号

联系电话 86 0510 83079919 13665115529

产品详情

类型 反光膜 材质 微棱镜

型号：3m983d

长度：一片为12英寸（30.48厘米）一卷150片45.72米长

超强级车身贴膜用反光膜983d，3c代码c000398 3m-23m积极响应提高交通安全的需要，推出了代表技术发
展水平的新产品：钻石级车身贴膜用反光膜983系列，超强级车身贴膜用反光膜983d系列。钻石级983，
超强级983d系列是一种棱镜反射体反光膜，设计用于标识车身（包括车辆后部和侧面），以增强车辆的
可视认性。该反光膜由形成于透明合成树脂层中的棱镜反射体构成，并通过压敏胶层将空气层密封其下
，胶层背面覆盖了一层蓝色或无色聚合物背衬。钻石级983，超强级983d系列车身标识提供了所有优秀反
光标识所具有的性能：�亮度性能钻石级983反光亮度是传统标识的6倍。在白天，标识可呈现明亮的白
色；在晚上，标识提供超强的反光效果，以此来保持它优异的标识性能。�角度性能可以在0o和90o定位
时提供优越的角度性能；即使在超过60o的入射角条件下也可以清楚的看见所标识的车辆，并可提供长期
的使用性能；这一性能对于行驶在交叉路口的车辆、转弯调头车辆、停靠在路边的车辆具有特别的意义
。�轮廓勾勒出车辆轮廓，可以帮助识别车辆型号和尺寸。�耐久性采用预封边技术，有效抵抗气候、
灰尘和老化的影响。�质量担保983，983d系列标识是一种丙烯酸和聚碳酸脂的反光膜，可实现高耐久性
而不被腐蚀。我们分别为钻石级983、超强级983d车身反光膜提供7年和3年的完全质量担保。符合严峻道
路环境设计983、983d系列车身标识经过美国交通部认证，保证符合nhtsa标准要求，同时符合国家公共安
全行业标准ga 406－2002《车身反光标识》的相关规定，并通过国家3c认证。
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