
内蒙古包头泥水分离压滤机技术指导

产品名称 内蒙古包头泥水分离压滤机技术指导

公司名称 山西愚公斧开山机械设备有限公司

价格 88800.00/台

规格参数 型号:WFL-100
功率:20kw
分离颗粒:d50=0.060㎜

公司地址 山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号
东楼（注册地址）

联系电话  13994249454

产品详情

黔西高架打桩泥浆硬化机工作原理泥浆脱水机是针对建筑工程、桥梁桩基工程、 地下隧道盾构工程及非
开挖工程施工中使用的护壁泥浆所开发的一种泥浆处理设备机械。劈裂力800T所需钻孔直径42mm所需钻
孔深度≥500mm额定油压63MPa压力油标号46#工作油温5-50℃油箱储油量36L单体重量32kg油站重量（含
机架、电机）80kg电机功率4kw液压岩石劈裂棒泵压力可达120一150MPa，经管逐步施于孔壁劈力，大而
均匀，属静张力，岩石面较平坦;不必人工打楔，减轻了劳动强度。它可以有效的控制施工用泥浆的浆水
质量，对泥浆中的固相颗粒进行固液分离， 提高桩基成孔率，降低膨润土的用量降低造浆成本。液压劈
裂机，也同属我公司生产的优质设备，它只适用于小方量石方开采，就打孔来说，岩都牌YD646液压劈
裂机，人工孔打孔只能打46的小孔，岩都牌劈裂棒，机器打孔，需打90大孔。开采岩石速度快，节约成
本，无声开采岩石，液压石方，上佳设备。
可实现泥浆废渣的环保运输与浆水排放，满足环保施工的现场要求。

打桩泥浆经由泥浆泵泵入旋转布料器里面，经过长距离的重力脱水段降低打桩泥浆的流动性和自由水，
再进入机械挤压脱水区深度脱水后就排出含水率约25-30%左右的泥饼。可以把矿山，打桩，钻井，洗沙
产生的泥浆进行有效地脱水，中德科工液压劈裂棒采特种钢材制作液压缸体和机身取了劈裂机采普通45
号钢为材料制作液压缸体和机头，保证劈裂棒度大功率设备机械性能以及产品。矿山巷道受到直大小，
及岩石质地，类，周围等，无法使大挖掘机械操作，使液压五、、沟渠及其它岩石的挖掘在不允许、振
动、噪音、废气及狭窄空间中的岩石开挖（如小型、沟渠岩石、水工设施中的基岩开挖等）。 1台设备1
小时可处理120立方泥浆，帮您实现泥水分离，压出来的水清澈，可以循环使用、排放。操作简单，只要
按一个按钮，设备24小时全自动运行，工人劳动强度低！在实践中，要更加贴近客户，就需要了解产品
是如何参与客户的施工，在客户中存在哪些瓶颈或效率低下的环节，在这个市场竞争日趋激烈、化竞争
由速规模向追求品质的转变中，新能源车能否避免重蹈燃油车大而不强的覆辙，据温树雄透露，灯都路



灯城门口一公里长的“试灯路”已经落成，将在工作时间短，就是从油缸伸出的时间。

  操作程序 ：启动： 1、合上空气开关，接通主电源。 2、按“筛启动”按钮，启动振动筛。 3、储浆槽
浆面度超过泵顶部后，按“泵启动”按钮，启动渣浆泵；同时观察压力表压力是否上升至规定值2.0～2.2
kg/cm2。如果泵启动后压力表显示低于规定值，则应停机检查渣浆泵。
4、为防止储浆槽淤积漫浆，应注意使反冲保持常开状态，尤其是钻机在覆盖层钻进时。 停止：
1、停止反循环砂石泵的泥浆供应。 2、让渣浆泵多运转一会儿，处理储浆槽内的剩余泥浆。
3、按“泵停止”按钮，停止渣浆泵的运转。 4、让脱水筛多运转一段时间，直到旋流器内空载为止。
5、按“筛停止”按钮，停止振动筛的运转。
6、长时间停机前，必须注入清水运转10分钟，用钢丝刷将筛板清理干净。
7、打开储浆槽的放浆阀，将剩余泥浆清理干净。

 

可以把矿山，打桩，钻井，洗沙产生的泥浆进行有效地脱水，1台设备1小时可处理120立方泥浆，帮您实
现泥水分离，压出来的水清澈。可以循环使用、排放。操作简单。我单位所有产品均按惯例和规程处理
问题。劈裂机冬天压力上不来怎么。劈裂机冬天不上压力解决法，首先看液压劈裂机液压是否过脏，拆
开劈裂机动力，看柱塞泵是否有吸力，液压动力把管拆掉，看泵打是否充足，如果都殳问题。使用该设
备能为您创造以下几个方面的优势：泥浆的充分净化，有利于控制泥浆的性能指标、卡钻事故、造孔质
量。对土碴的有效分离，有利于造孔工效。1、土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等
工程。2、掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。3、冶炼拆除工程：各种冶炼
炉，烧窑、耐火砖，碳块的破碎与拆除。l其他域：1、地震、山体滑坡，公路铁路、交通事故救灾抢险
等以上可以说明岩石液压劈裂棒是——大型设备不易等狭窄场地、死角拆除等作业。泥浆的重复使用，
有利于节约造浆材料，降低施工成本。泥浆的闭路循环方式及较低的碴料含水率有利于环境污染。综上
所述，使用泥浆脱水机有助于相关工程施工高质、、经济、文明地进。在破碎锤敲打岩石时，破碎锤会
反弹过来，没有起到破碎作用。而劈裂棒的应用领域：采矿领域：1、矿山石材的开采：花岗岩、大理石
、砂岩、石灰岩等。2、金属矿，非金属矿、煤矿的开采。3、大块石料的开采：可实现几千立方米的块
荒料的二破裂；4、大块荒料的分割：可实现1立方米以下的荒料的）5、大块废石，死角，，平整场地等
。

 

 

乐山高架打桩泥水过滤机技术指导：http://leshan.11467.com/info/6779820.htm
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