
天水市农村污水处理设备工程

产品名称 天水市农村污水处理设备工程

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

天水市农村污水处理设备工程生活污水处理设备的结构,初沉池：为竖流式沉淀池，沉淀下来的污泥利用
空气提到污泥池。接触氧化池：在初沉池中水自流至接触池进行生化处理，接触池分三个层级，填料为
新颖填料，易结膜不堵塞。二沉池：生化处理后污水流到二沉池，二沉池为二个竖流式沉淀池并联运行
。

消毒池：消毒池按规范标准为30分钟，应用固体氯片接触溶解的消毒方式。污泥池：初沉池和二沉池的
所有污泥均用空气提到污泥池内进行消化。消化后剩余的污泥很少，采用吸粪车从污泥池的孔伸入污泥
底部的方法进行外运。风机房和风机：风机设在消毒的上方，进口处采用双层隔音，并有消声器和风机
过滤器，从而运行并时无噪音。

了解了设备结构，再来弄清楚设备的运作流程吧！安装调试人员首先要打开进水阀门和出水阀门，开启
设备进水提升水泵，将调节池的污水送到初沉池中。初次使用及调试的设备，水位达到设备1/2高度时停
止进水，打开风机进水阀开启风机，然后打开风机出风阀。工作人员要用手触摸调料是否有粘状感，同
时观察水内微生物的生长情况，直至长出生物膜，继续向设备输送污水。

天水市农村污水处理设备工程观察二沉池中水流的流态，一般每隔24小时必须排泥一次，排泥时打开排
泥电磁阀，利用空气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池。根据需要的程度在消毒池内加入消毒剂，
药剂部分溶解以达到消毒的目的。不定期对出水的水质进行检测，以保证设备正常运行。

产品介绍利用膜生物反应器（MBR）技术对污水进行处理和回收利用的一体化设备。它不仅可以作为小
型的污水处理设备，同时也可以作为较大型污水处理厂的核心，是当前研究污水处理回用领域的核心技
术之一，具有广阔的发展前景和发展空间。产品特点MBR一体化污水处理技术与传统污水处理方法有着
根本上的区别，MBR污水处理技术采用膜分离转置技术，生产出优质的水，解决了传统环保设备处理污
水的出水水质达不到标准的问题。

天水市农村污水处理设备工程方案提出，要加大财政支持，各级地方政府要统筹各级各专项资金。鼓励



社会资本、金融资本参与农村生活污水处理设施项目的建设和运营。探索财政补贴和农户付费合理分担
机制。要强化督导检查，将各地农村生活污水治理工作情况，作为环境监察、督政的重要内容，实行重
点跟踪盯办。对地方政府以及负有农村人居环境整治责任的有关部门推诿扯皮，工作推进极其不力、久
拖不决，任务目标完成极其落后的，依法依规追责。
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