
葫芦岛台式CO2激光打码机批发 昌盛激光打标机

产品名称 葫芦岛台式CO2激光打码机批发
昌盛激光打标机

公司名称 保定市徐水区昌盛机床加工部

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市徐水区长城工区园区

联系电话  13785223111

产品详情

台式CO2激光打码机批发在使用时需注意以下几点：

1、不得随意改动机器的保护电路和拆卸激光器的主要部件;

2、台式CO2激光打码机批发不允许在没有物料的情况下直接空运行;

3、运行中出现异常声音或其他异常事件，因立刻关闭电源进行检查;

4、需按照规定的顺序逐个启动全自动激光打标机的各个部件。

5、机器的输出端不可以空载;

6、经常注意补充润滑油和水。

7、保持工作环境的干净整洁。

8、注意保持镜片的干净。

9、加工对象及排放物应符合当地的法律、法规要求。

10、激光加工可能存在风险，用户应慎重考虑被加工对象是否适合激光作业。

台式CO2激光打码机批发在卫浴产品的加工优势：

1、由于激光打标与传统达标不同，激光标记利用高能量密度的激光对卫浴工件进行局部照射，使表层材



料汽化或发生颜色变化的化学反应，从而留下标记的一种打标方法。是防伪的有效手段；

2、台式CO2激光打码机批发不产生任何对人体和环境有害的化学物质，是环保安全的高科技产品；

3、激光能以极细的光束标刻在产品材料本身，打印精度极高，控制准确无误，清晰诠释了喷印内容，具
有极强的市场竞争力，并且环保安全，没有任何腐蚀性，彻底隔绝了化学污染，对于操作人员也是一种
贴心的保护，保证了生产现场的干净整洁，减少了后期投入，减少了噪音污染。

4、同时现在的台式CO2激光打码机批发采用计算机软件系统进行控制，可以在卫浴产品上面打出各种文
字，符号和图案，不仅操作方便，同时功能丰富，能够极大的满足现在卫浴产品丰富多样的标记需要

      台式CO2激光打码机批发可靠性高，稳定性好:光纤激光标记系统采用一体化整体结构，光纤激
光打标机在激光打标应用方面具有许多独特的优势，与传统的固体激光器使用晶体棒作为激光介质不同
，光纤激光器采用很长的掺镱双包层光纤作为激光介质，并被高功率多模激光二极管所泵浦，极大地保
证系统可靠性，同时激光是在光纤波导里受激振荡加大，因而损耗小，稳定性好，不受外界尘汽和机械
松动的影响，输出的激光光束为稳定的TEM00模；使整机的可靠性和稳定性成为同行的高标准。
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