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产品名称 家电哥 冰箱清洗多久一次 合肥冰箱清洗

公司名称 浙江星岑网络科技有限公司
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规格参数
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产品详情

天气炎热，食物暴露在室外很容易腐坏，所以很多朋友都选择将食物放在冰箱里，这样才能维持食物的
新鲜。今天小编就来给大家介绍一下冰箱维护保养注意事项，主要有禁止使用洗衣粉、清洁箱内积垢、
定期清洁、定期清扫压缩机和冷凝器等，一起看看吧！

一、冰箱怎么放置

一般应该在冰箱两侧预留5到10厘米的距离，上方要预留10厘米，后侧要预留10厘米的空间，这样才可以
帮助冰箱充分散热。否则的话，冰箱的热量将囤积在冰箱后方或两侧，得不到很好的散失。另外，冰箱
的周围要有通风口，或者在不远处有可以与冰箱的散热通道构成回流的通风口，让冰箱的热量能够到达
通风口。总之，在放置问题上，一定要本着让冰箱远离热源，充分散热的原则。

二、冰箱维护保养注意事项

1、禁止使用洗衣粉等刷冰箱

为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、
刷子等清洗冰箱。

2、清洁箱内积垢

箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗，电气零件表面应用干布擦拭。

3、定期清洁

应定期对冰箱进行清洁（每年至少2次）。清洁冰箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具洗洁精，轻轻
擦洗，然后蘸清水将洗洁精拭去。



4、定期清扫压缩机和冷凝器

压缩机和冷凝器是冰箱的重要制冷部件，如果沾上灰尘会影响散热，导致零件使用寿命缩短、冰箱制冷
效果减弱。所以，要定期检查它们是否脏了，脏了就要清扫。当然，使用完全平背设计的冰箱不需考虑
这个问题。因为挂背式冰箱的冷凝器、压缩机都在外面，极易沾上灰尘、蜘蛛网等。而平背式冰箱的冷
凝器、压缩机都是内藏的，就不会出现以上情况。

5、后期工作

清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否设定在正确位置。冰箱长时间不使用时，应拔下
电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。

以上就是小编为你分享的冰箱维护保养注意事项，希望对你有所帮助。

冰柜在很多的家庭和超市都是有使用的。现在很多的家庭为了使用方便，都是会选择大容量的四开门冰
柜的，而对于四开门冰柜的维护和保养方法，不少的人们并不是很熟悉，那么厨房四开门冰柜如何维护
呢?厨房四开门冰柜保养方法是什么呢?

厨房四开门冰柜

霜是不良的导体，导电系数是铝的1/350，霜覆盖在蒸发器表面，成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层，
影响蒸发器与箱内食物之间的热交换，使箱内温度降不下来，降低冰柜的制冷性能，增加耗电量，甚至
使压缩机因长时间运行而发热，容易烧坏压缩机。另外，霜中存有各种食品的气味，长时间不除霜，会
使电冰箱发出异味。一般情况下，霜层达5MM厚时，就要除霜。

1、应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散
热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冰柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。

2、应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冰柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太
大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，冰箱清洗售后电话多少，会造成
冰柜表面凝露，影响电器性能。

3、应安放在通风良好的地方，如果冰柜周围堆满杂物，哪里有冰箱清洗，或者靠墙太近，不利于散热会
影响制冷效果。冰柜顶面应留有至少30CM高度的空间，冰箱清洗多久一次，背面和两侧面应留有至少10
CM的空间，以利散热。

4、应安放在平坦坚实的地面上，并使压缩机保持水平。这不仅出于安全的需要，而且可使压缩机平稳工
作，减少震动和噪音。

5、不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冰柜冷冻室制冷差，无法克服，冰
箱可打开冷藏室的温度补偿开关。

6、有腐蚀性物品的环境中。同时内部也不要放置这类物品。

7、冰柜上部不要放置重物，以防因开关使物体跌落，使家人受伤。



正确的使用四开门冰柜，不仅可以提升冰柜的使用寿命，对于节能也是有一定的作用的。建议消费者在
选购厨房四开门冰柜的时候，根据厨房的实际空间来选购适合的尺寸，不要盲目的购买大容量的冰柜，
只要够家人使用的容量就够了，太大反而造成浪费。

冰箱是我们家中常用的家用电器，不过很少有人会发现冰箱冷藏室里面有一个旋钮，很多人都不懂这个
按钮是用来干嘛的，更疏忽了这个按钮的紧张性。所以，这个按钮关于冰箱而言十分重要，假如调得不
准，冰箱耗电量大大添加，因而，假如不留意冰箱里这个小旋钮，每月会白交好多电费，而且还会侵害
冰箱的运用寿命。

冰箱小按钮的作用

冰箱里的这个按钮，上面写着1234，也有的按钮上是写1234567。很多人都不明确这个数字代表了什么，
的确它是温控的档位数字。也便是制冷的结果高低，数字越大，温度越低，制冷结果越大，同时也越耗
能费电。数字越小，温度越高，制冷结果越小，耗能就会小，同时也会省电。

所谓的温控按钮，就是它可以调节冰箱内部温度，一般来说，这个按钮上都有1－4或者1－7的数字标记
，这个现实方式是按照档位来标明冰箱的温度，有一些冰箱则使用小齿轮式的按钮，表明了弱中强的位
置，而这种数字的，一般来说，数字越小，制冷效果越弱，花费的电量就比较少，数字越大则相反，所
以这个看上去不起眼的按钮，实则有举足轻重的地位。

那么这些数字怎样调呢？当夏季室外温度较高，控温能够调理在4—5档位，冬季环境温度低的时候，控
温能够调理在2—3档位，而春秋时节能够把控温调理在3—4档位。

如许掌握了技巧后，合肥冰箱清洗，在适宜的时间，只需一按按钮，就能为冰箱减少不少的耗能，也就
能省下很多电啦。

当然，在冰箱里少不了的便是保鲜盒了，把食品装在保鲜盒里，能让食品愈加新颖，不会串味，冰箱也
不会更耗能。

怎样保养好冰箱？

1、定期清扫压缩机和冷凝器

压缩机和冷凝器是冰箱的重要制冷部件，如果沾上灰尘，会影响散热，导致零件使用寿命缩短、冰箱制
冷效果减弱。

所以，要定期检查它们是否脏了，脏了就要清扫。

当然，使用完全平背设计的冰箱不需考虑这个问题。因为挂背式冰箱的冷凝器、压缩机都在外面，极易
沾上灰尘、蜘蛛网等。

而平背式冰箱的冷凝器、压缩机都是内藏的，就不会出现以上情况。

2、定期清洁冰箱内部



冰箱使用时间长了，冰箱内的气味会很难闻，甚至会滋生细菌，影响食品原味，所以，冰箱使用一段时
间后，要把冰箱内的食物拿出来，替冰箱大搞一次卫生。

当然，具备光触媒除臭和杀菌功能的冰箱，冰箱内的空气会清新干净，无异味，您就不需要经常替冰箱
搞清洁了。

家电哥(图)-冰箱清洗多久一次-合肥冰箱清洗由杭州美家网络科技服务有限公司提供。杭州美家网络科技
服务有限公司（jiadiange.tz1288.com）是从事“家电清洗,家电安装,家电维修”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：家电哥。
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