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装修GMP车间工程的木料材料挑选

关于GMP车间工程这方面的问题，下面就由昊锐净化机电的小编带大家来了解一下

GMP车间工程应用木料的含水量不可超过16%，而且不可外露。因为GMP车间工程换气次数大，空气湿
度低，如大量应用木料，易开裂、形变、松脱、造成尘土等，即应用只能是部分应用，而且必须要搞好
防腐蚀防潮处理。

广东昊锐净化机电工程有限公司,承接净化工程、空调工程、机电安装工程,为客户提供优质的各项工程服
务。

GMP车间工程安装工程验收标准

按照设计要求的GMP车间工程施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序全部保质保量
施工完毕，不留尾巴。即工艺、燃料、热力等各种管道已做好清洗、试压、吹扫、油漆、保温等工作，
各项设备、电气、空调、仪表、通讯等工程项目全部安装结束，经过单机、联动无负穑及投料试车，G
MP车间工程全部符合安装技术的质量要求，具备形成设计能力的条件。

广东昊锐净化机电工程有限公司服务范围从规划、设计到施工，涉及无尘室，中央空调，工厂工业用管



道，冷库安装，给水排水、防排烟、电气动力照明、防尘防静电地板，通风排气、恒温恒湿、室内外装
修等项目，欢迎新老客户来电咨询！

净化车间工程技术说明书有哪些？

①、GMP车间工程竣工后，施工方应提供关于工程详细情况的工程施工说明书（包括：工程及其功能作
用，性能，最后验收的竣工图，和设备清单及库存备件。）

②、各类设施应配存一套明确的使用说明书（包括：设施启动前应完成的检查和检验计划，设计在正常
和故障方式下启动和停运程序报警时应采用的程序。）

③、各类设施或系统应有性能监测说明书（包括：测试频率、测试方法、测试结果不符合要求时的措施
等。）

④、各类设施或系统应有维护说明书（包括：进行维护或修理之前的安全程序的确定，在性能参数超过
范围时应采取的维护行动的技术要求，对控制安全和监测装置进行检查和校验的时候，检查和更换各种
易损件的要求，维护工作中GMP车间工程实施人员进行清洁的技术要求。）

广东昊锐净化机电工程有限公司拥有雄厚的设计、开发、生产、工程安装、改造能力；服务于电子制造
、生物制药、食品日化、光电光学、印刷包装、医用卫生等行业无尘车间工程。
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