
防侧撞雷达 防撞倒车雷达 大车盲区预警雷达 右转雷达

产品名称 防侧撞雷达 防撞倒车雷达 大车盲区预警雷达
右转雷达

公司名称 深圳市威森汽车科技有限公司

价格 480.00/套

规格参数 品牌:威森汽车科技
探测:0.3-2M
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区沙背沥村东升路
65号厂房二楼一半

联系电话 0755-83172774 13751012487

产品详情

大车盲区雷达预警系统 

Large vehicle blind zone radar warning system

产品简介:

  本盲区预警系统根据大车盲区量身定制的一款智能型预警系统,产品由2组语音喇叭1组LED警示灯结合
超声波雷达智能运算,给予驾驶员和行人车辆提供实时的安全预警.

  系统软件结合多年大车雷达设计经验与司机使用反馈,实现智能优化.对物体侦测提示更人性化,特别增
加车外语音喇叭提示,实现了双向预警,减少事故发生.

大型车辆右转盲区分析及解决

 

一、驾驶室：



从驾驶室位置来看，右侧盲区非常明显

分析：右转马路杀手由渣土车、搅拌车为代表的大型车辆。其右转盲区非常明显。当驾驶机动车的人或
行人停在右侧等待或者行驶中，大车驾驶员是完全看不到右侧的情况。

1、大车在马路右转时产生右侧盲区。

2、大车在右转过程中，由于右侧不可见盲区发生事故。

大型车辆右转盲区事故案例

 

解决方法:  安装大车盲区预警系统

1、在大车右侧安装右转预警系统，车辆在右转弯时起到预警提醒作用。车外喇叭告知右侧行人车辆应远
离，车内声音及提示灯警示驾驶员右侧有障碍物需要注意。

2、大车盲区预警系统安装示意图：

产品特点:

*全天候雷达预警侦测          *真人语音预警提醒

*LED指示预警提醒             *行人车辆语音提醒

*超宽工作电压设计             *防水超声波传感器

*汽车级防水连接器

产品技术参数:

工作电压 DC12V-30V
工作电流 ＜500mA
超声波频率 40K±0.5K
工作温度 -30+80℃
防水级别 IP67

系统部件:

部件 数量
主机 1PCS
探头 4PCS
探头延长线4M
车内喇叭
车外喇叭
LED提示灯 1PCS
电源线
钻头23.5MM



产品连接图:

大车盲区预警系统适用车型:
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