
Hostaform C9021美国赫斯特POM

产品名称 Hostaform C9021美国赫斯特POM

公司名称 上海华飓国际贸易有限公司

价格 18.50/千克

规格参数 品牌:美国赫斯特
型号:C9021
产地:美国

公司地址 奉贤区明城路1088弄

联系电话 021-51096089 18301930343

产品详情

Hostaform C9021美国赫斯特

大量现货销售POM C9021-德国泰科纳。本公司主要经营各类进口POM及国内知名品牌POM，长
期现货供应品牌有杜邦Delrin、 美国赫斯特Ticona、基础创新、 巴斯夫、 韩国LG、
韩国工程塑料、 美国泰科纳 、日本宝理 、日本三菱工程、日本旭化成、台湾台塑哦、南通宝泰
菱、宁夏神华、中海石油天野化工、开封龙宇化工、上海蓝星化工、重庆云天化等

由于POM的型号不同，用途也大不一样，为了减少不必要的误会，请您在订购时，详细确认产
品型号和材料特征，或者告诉我们用于某种用途，我们的技术人员会根据你的需求，提供更合适
的原料。对于某些新型原料，建议您可以先试用一包进行试产。

上海华飓国际贸易有限公司长期供应进口美国赫斯特POM C9021

上海华飓国际贸易有限公司长期供应进口美国赫斯特POM C9021

上海华飓国际贸易有限公司长期供应进口美国赫斯特POM C9021

POM美国赫斯特AM90S Plus 标准级与更快的功效抗菌成分 

POM美国赫斯特AM90S 含抗菌成分，标准级 

POM美国赫斯特C13021RM 中等流动注塑级，具有完善的摩擦性能 

POM美国赫斯特C13021XAP 低排放 



POM美国赫斯特C13021 中等流动，注塑级 

POM美国赫斯特C13031K 中等流量和较高的强度，刚性和硬度， 

POM美国赫斯特C13031LS 抗紫外线。 

POM美国赫斯特C13031XAP 高刚性 

POM美国赫斯特C13031 中等流动注塑级，高刚性和硬度 

POM美国赫斯特C2521G 僵硬的流动级注塑成型和挤出 

POM美国赫斯特C2521LS 僵硬的流动级注塑成型和挤出，抗紫外线 

POM美国赫斯特C2521XAP 低排放 

POM美国赫斯特C2521 僵硬的流动级注塑成型和挤出 

POM美国赫斯特C27021AS 抗静电品级，易流动 

POM美国赫斯特C27021GV3/30 高流动注塑级，具有增强30％的玻纤 

POM美国赫斯特C27021TF 聚四氟乙烯填充，易流动 

POM美国赫斯特C27021XAPC 减少排放和迁移 

POM美国赫斯特C27021XAPLS 低排放，抗紫外线稳定 

POM美国赫斯特C27021XAP 低排放 

POM美国赫斯特C27021 具有高流动，注塑级 

POM美国赫斯特C36021 高流动，未填充，快速循环和薄壁 

POM美国赫斯特C52021 具有极高的流动性，注塑级 

POM美国赫斯特C9021 10/1570 通用注塑级，紫外线稳定， 

POM美国赫斯特C9021 10/9005 介质流量 

POM美国赫斯特C9021AS 抗静电等级 

POM美国赫斯特C9021AWXAP LS 低噪音，低磨损，低排放 

POM美国赫斯特C9021AW 含有特别的添加剂改性，注塑型 

POM美国赫斯特C9021FCT1 耐摩擦 

POM美国赫斯特C9021G 注塑级，高刚性 

POM美国赫斯特C9021GV1/10 注塑级，与CA增强，10％的玻璃纤维



POM美国赫斯特C9021GV1/20 XGM 低磨损，增强20％玻璃纤维，含有聚四氟乙烯级 

POM美国赫斯特C9021GV1/20 注塑级，与CA增强。20％的玻璃纤维 

POM美国赫斯特C9021GV1/30 GT 基于超高分子量聚乙烯26％玻璃纤维增强，特种低磨损等级 

POM美国赫斯特C9021GV1/30 注塑级，与CA增强。26％的玻璃纤维 

POM美国赫斯特C9021GV3/10 注塑级，与CA增强。10％的玻璃珠 

POM美国赫斯特C9021GV3/20 注塑级，与CA增强。20％的玻璃珠 

POM美国赫斯特C9021GV3/30 TF2 玻璃珠+ PTFE 

POM美国赫斯特C9021GV3/30 注塑级，与CA增强。30％的玻璃珠 

POM美国赫斯特C9021K 注塑级。高强度 

POM美国赫斯特C9021LS 10/1570 通用注塑级，紫外线稳定，还有碳黑 

POM美国赫斯特C9021LS 抗紫外线 

POM美国赫斯特C9021MXAP 与二硫化钼改性，低排放 

POM美国赫斯特C9021M 与二硫化钼改性，注塑型 

POM美国赫斯特C9021MD 注塑级，高刚性 

POM美国赫斯特C9021S1 含改性硅油 

POM美国赫斯特C9021SWXAP LS 耐摩擦，低排放 

POM美国赫斯特C9021SW 特殊改性具有抗摩擦添加剂预防吱吱的噪音 

POM美国赫斯特C9021TFXAP 耐摩擦，低排放 

POM美国赫斯特C9021TF 与聚四氟乙烯改性，注塑型 

POM美国赫斯特C9021TF5 与聚四氟乙烯改性，注塑型 

POM美国赫斯特C9021XAP 低排放 

POM美国赫斯特C9021 通用注塑级 

POM美国赫斯特C13031XF 高刚性，高强度 

POM美国赫斯特CP15X 抗蠕变，高粘度 

POM美国赫斯特EC140CF10 10％的碳纤维，静电耗散级 

POM美国赫斯特EC140XF 静电耗散，耐燃料 



POM美国赫斯特EC270TX 注塑级，高刚性 

POM美国赫斯特FK 1:25 缩醛色母粒/浓缩 

POM美国赫斯特FK 2:25 缩醛色母粒/浓缩 

POM美国赫斯特LG450UV-D 紫外线稳定，低光泽，高流动性，用于汽车内部 

POM美国赫斯特LGC90-QX 26％长玻璃纤维填充，强度高 

POM美国赫斯特LM140LG 激光标记，低光泽度，良好的流动性 

POM美国赫斯特LM140LGZ 激光标记，抗紫外线，低光泽 

POM美国赫斯特LM25 激光标记，提高韧性 

POM美国赫斯特LU-02XAP? 降低光泽度，低排放，抗紫外线级 

POM美国赫斯特LW15EWX 改善润滑 

POM美国赫斯特LW90BSX 低磨损，含硅油 

POM美国赫斯特LW90EWX 耐磨损，低磨损等级 

POM美国赫斯特LX90 未填充成型的金属外观 

POM美国赫斯特LX90GC15 玻璃纤维加上品位与成型的金属外观 

POM美国赫斯特LX90ZXAP 低排放，抗紫外线级，金属色 

POM美国赫斯特LX90Z 特种金属外观，抗紫外线等级 

POM美国赫斯特M10AE 高熔体强度 POM美国赫斯特M15HP 
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