
重庆渝北制作亚克力制作背景墙

产品名称 重庆渝北制作亚克力制作背景墙

公司名称 重庆复正标牌制作有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 重庆市渝北区兰馨大道6号10栋1-10（机电城B5-3
）

联系电话 023-67818998 18223168881

产品详情

重庆标识标牌制作有限公司  负责亚克力发光字,水晶字,亚克力字生产的负责人1822316881何老师制作
的亚克力具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰，用染料着色的亚克力又有很
好的展色效果。亚克力板具有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的高温性。亚克力
板有良好的加工性，既可采用热成型，也可以用机械加工的方式。透明亚克力板材具有可与玻璃比拟的
透光率，但密度只有玻璃的一半。此外，它不像玻璃那么易碎，即使破坏，也不会像玻璃那样形成碎片
。亚克力板的耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀。亚克力板具有良好的适印性和喷涂性
，采用适当的印刷和喷涂工艺，可以赋予亚克力制品理想的表面装饰效果。硬度是能体现浇注亚克力板
生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料PMMA纯度、板材耐候性以
及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皲裂等情况。更多
信息访问：WWW.fuzhensign.com
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