
合金锯片 铝磨锯片

产品名称 合金锯片 铝磨锯片

公司名称 佛山市特高劲丰锯业有限公司

价格 .00/个

规格参数 特高劲丰:10寸

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村联星宣巷周公园3号之
东一厂房（住所申报）（注册地址）

联系电话  13925472419

产品详情

合金锯片 铝磨锯片

锯片保养

锯片如不立即使用，应将其平放或利用内孔将其悬挂起来，平放的锯片上不能堆放其它物品或脚踩，并

要注意防潮，防锈蚀。 2.

当锯片不再锋利、切割面粗糙时，必须及时进行再修磨。修磨不能改变原角度，和破坏动平衡。 3. 锯片

的内径修正、定位孔加工等，必须由厂方进行。如果加工不良，会影响产品使用效果，并且可能发生危

险，扩孔原则上不能超过原孔径20mm,以免影响应力的平衡

 

铝材锯片是铝材加工最常用的刃具，硬质合金锯片的质量与加工产品的质量有密切关系。正确的合理地
选用硬质合金锯片对于提高产品质量、缩短加工周期、减少加工成本具有重要的意义。硬质合金锯片包
含合金刀头的种类、基体的材质、直径、齿数、厚度、齿形、角度、孔径等多个参数，这些参数决定着
锯片的加工能力和切削性能。选择锯片时要根据锯切材料的种类、厚度、锯切的速度、锯切的方向、送
料速度、锯路宽度需要来选用锯片。
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