
门窗铝材铝型材切割锯片

产品名称 门窗铝材铝型材切割锯片

公司名称 佛山市特高劲丰锯业有限公司

价格 222.00/片

规格参数 特高劲丰:10寸

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村联星宣巷周公园3号之
东一厂房（住所申报）（注册地址）

联系电话  13925472419

产品详情

门窗铝材铝型材切割锯片

怎么分别锯片用途

   锯片工具  分类  1、烧结金刚石锯片：分冷压烧结和热压烧结两种，压制烧结而成。  2、焊接
金刚石锯片：分高频焊接和激光焊接两种，高频焊接通过高温熔化介质将刀头与基体焊接在一起，激光
焊接通过高温激光束将刀头与基体接触边缘熔化形成冶金结合。  3、电镀（钎焊）金刚石锯片：是将
刀头粉末通过电镀方法附着在基体上。2012年开始，国家逐步在取消电镀金刚石产品制作，主要是因为
污染相当严重。  3外观分类  1、连续边缘锯片：连续锯齿金刚石锯片，一般通过烧结方法制作，常用
青铜结合剂作为基础胎体料，切割时须加水以保证切割效果，并有用激光将刀头切割缝隙的种类。
2、刀头型锯片：锯齿断开，切割速度快，适合干、湿两种切割方法。  3、涡轮型锯片：结合了前面1
、2两项的优势，锯齿连续呈现涡轮状均匀凸凹，提高了切割速度，增加使用寿命。  金刚石锯片、恒
锐鹅卵石锯片、恒锐混凝土锯片、金刚石刻纹片，金刚石开槽片，金刚石切墙片、金刚石切桩片、嵩山
鹅卵石锯片、嵩山混凝土锯片.  不同的材料选用不同种类的金刚石锯片，不同粉类配方适合不同材质的
特性，对材料产品的质量、效果、合格率乃至成本和效益造成直接的影响。  影响金刚石圆锯片效率和
寿命的因素有锯切工艺参数和金刚石的粒度、浓度、结合剂硬度等。据切参数有锯片线速度、锯切浓度
和进刀速度。 
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