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产品详情

在使用热水器的时候久了之后，热水器的外表看起来也是差不多，至多是有一点灰尘。其实真正脏的是
热水器的内胆，要对它定期的清洗，热水器内胆如何清洗?有些人家里的热水器用了好几年从来没有清洗
过，热水器清洗有哪些技巧?一、热水器内胆如何清洗?

1、不管是用什么样的方法，都是要先断电的，关掉水阀，让内胆的当中的热水冷了以后，再进行清洗，
有一个排污口在内胆旁边，打开以后让污水从这个地方流出，等到都流完以后，然后再用清水清洗几次
。

2、如果想要深度的清洁，我们就要使用到侧面的那个小孔了，也是先要断电断水，此时要把水全部的放
出来，然后卸掉旁边的盖子，有一个孔就会出现，让把所以的零件都拆掉，把内胆当中的污垢用工具都
清理干净，然后一次的安装回去，内胆可以注满水进行清洗。

二、热水器清洗有哪些技巧

1、在清洗之前要看看电源有没有断电、燃气总门有没有关，还有水箱里面的水是不是存在，一定要注意
三角阀是不
是都好，在清洗的时候一定要看看内胆当中的污垢是不是都清理干净，如果都干净了我们再进行关闭。

2、如果在清洗的时候内胆当中的水温一定要看好了，如果水温比较高，我们就要注意了，等到冷却以后
在进行操作，以免有的情况发生。在清洗完以后，注水的时候一定要检查一下各个借口是不是都安装完
整，否则会有渗水的情况发生，这一步也很关键。

3、拔掉插座，关闭两个角阀。拧开热水口螺帽，堵住热水口，防止热水器的水流出。同时拧开冷水口螺
帽，接上软管(花洒管子即可)排水，直到冷水口没有水流出为止，50L的热水器，排水大约1个小时。



卸下接在冷水口上的软管，将软管一头接到热水口，一头接到水龙头，打开水龙头1分钟，并堵上冷水口
，让冷水在内胆里面多放一会儿，再打开冷水口排水，反复几次，直到排出的水干净为止。拧上冷水口
、热水口的螺帽，打开三角阀，并打开热水器水龙头的热水，等水流出后，关闭即可。

热水器内胆如何清洗?在清洗热水器内胆或是热水器外部的时候，记得都需要将其断电、关燃气开关等，
保证是在安全的状态下清洗它。热水器清洗有哪些技巧?将热水器清洗了之后，记得也要擦，不要有水留
在这上面去。

天寒地冻的日子，家里最离不开的电器之一就是热水器咯。但是电热水器使用时间久了，容易产生水垢
等问题。水垢不仅影响水质，还影响到热水器的安全使用。所以知道一些电热水器除水垢的清洁养护知
识是必要的。下面我们一起来学习电热水器除垢相关知识吧！电热水器除垢清洗方法大全，拿走不谢！

一、水垢生成条件

1、水温较长时间保持在70度以上；

2、水相对保持静止状态。

二、水垢产生原因

内因：水中有钙、镁离子及其它重金属离子存在。

外因：固态物质从过饱和的水中沉淀析出并粘附在金属受热面上。

电热水器除垢清洗方法大全，拿走不谢！

三、电热水器水垢危害

1、损坏热水器

水垢是一种导热性能极差的物质，会阻碍热的传递，致使热水器受热不均匀，造成局部过热的现象，或
者局部压力过大，最终损坏热水器，甚至发生危险。

2、造成热水器水温降低、供水量减少

水垢的导热系数比金属低得多，集热管结有水垢会严重影响水加热，坚硬的水垢能使电热能转换率降低
甚至失效。而且水垢会占据一定的储水空间，造成储水量减少。

3、危害身体健康

水垢中含有多种化学成分，长期的沉淀和积累使热水器水中的有害物质不断增加，从而粘泥、微生物、
细菌在长时间不断更新、交替反应中也生成了很多有害物质，能引发多种疾病的发生，造成人洗完澡后
感到皮肤和起红点。

电热水器除垢清洗方法大全，拿走不谢！

四、电热水器水垢清洁处理法



1、“ 深度清洁：请专业人士 ”

热水器每隔3年，电热水器就要深度清洗一次，深度清洗需要打开热水器维修孔，因此，为保证安全，请
专业的维修工清洁。

很多人可能觉着家里使用了好多年从来没清洗过的热水器出的水依然很清澈，就觉着里面不存在水垢等
，事实上，这样的热水器里的水垢等脏物更多，急需清洁。

电热水器除垢清洗方法大全，拿走不谢！

2、“ 轻度清洁：自己动手 ”

电热水器建议每3年请人清洁一次，每隔半年可以自己小清洗一次，清洁的步骤不复杂，自己动手就可以
完成。

一步：拔掉插座，关闭两个三角阀。

第二步：拧开热水口螺帽，堵住热水口，防止热水器的水流出。同时拧开冷水口螺帽，接上软管(花洒管
子即可)排水，直到冷水口没有水流出为止，50L的热水器，排水大约1个小时。

第三步：卸下接在冷水口上的软管，将软管一头接到热水口，一头接到水龙头，打开水龙头1分钟，并堵
上冷水口，让冷水在内胆里面多放一会儿，再打开冷水口排水，热水器清洗价格多少，反复几次，直到
排出的水干净为止。

第四步：拧上冷水口、热水口的螺帽，打开三角阀，并打开热水器水龙头的热水，等水流出后，关闭即
可。

电热水器除垢清洗方法大全，拿走不谢！

五、清洁注意事项

清洗前，热水器的水温在50℃以下，这样的水温，可以直接排到下水管道，不会对管道造成影响。清洗
时，热水器如果有排污口的话，可以同时打开，因为排污口的位置比冷水口更低，热水器清洗加盟，排
污更彻底。

六、 防水垢招数

注意电热水器的日常使用

虽说，电热水器水垢问题目前还没有彻底的解决措施，但是在日常的使用过程中，采取一些小方法能够
有效地减少水垢的产生。

1、及时更换镁棒

镁棒通过消耗自身，能够减缓水垢的产生。但是使用时间久了的热水器，镁棒就会消耗得面目全非，如
果不及时更换，热水器的内壁就会被腐蚀，容易漏水漏电。电热水器用一段时间后，如果感觉加热慢、
耗电量大，就有可能是镁棒该更换了。镁棒的成本并不高，更换一根镁棒的价格从60元至100多元不等。

电热水器除垢清洗方法大全，拿走不谢！



2、净化进水水质

由于普通电热水器的发热管通常置于水中将水加热，水质的好坏直接影响发热管表面水垢的形成速度及
腐蚀程度。可在电热水器冷水进口处加装净化水装置，过滤掉有害的杂质及矿物质，达到减少水垢的目
的。

电热水器除垢清洗方法大全，拿走不谢！

七、电热水器怎么排空气

1、将进水、出水阀门都打开。

2、然后再将用水处的热水阀门打开。

3、当用水处有水流出，说明热水器中已装满水，空气已排。

电热水器除垢清洗方法大全，拿走不谢！

防水垢的使用小技巧

水垢的生成速度与水温和水的流动情况有关。水在高温和静止的情况下容易产生水垢，故在使用中要尽
量避免上述两种情况。

不要把水温调得太高：一般认为水的温度升到60度就会生成水垢，但生成速度较慢;当温度到85度后，水
垢的生成就加剧。在使用电热水器的时候，将使用温度调到50～60℃之间为宜。

天冷了洗个热水澡真是舒服，可用了这么些年的热水器，不看不知道，一看吓一跳！藏污纳垢，还暗含
隐患。现在知道还不晚，赶紧告诉家人！由于热水器冷热水管结构的原因，日常在排水时，排出的是水
箱上部的水，因此处于下部的污垢水碱是看不到的。因此尽管沐浴时冲出的水看起来干干净净，其实在
水箱中和脏兮兮的污垢也是混在一起的。大量的水垢不仅脏兮兮的，而且结在加热管上会腐蚀加热管，
时间长了还会造成漏电等隐患。

怎样自己动手清洗热水器方法：

1、断开电源，将热水器插头拔出，绍兴热水器清洗，使其断电，将花洒开至热水方向，使内胆水温降至
40摄氏度以下，并关闭进水阀门。

2、然后拆开防电墙罩，热水器清洗公司在哪里，用专业工具旋开底部排污阀，使电热水器内部的水和沉
淀物排出。

3、打开进水阀冲洗内胆30S以上，再关闭进水阀门（重复两次）；取下墙壁上的热水器，用专业工具将
右端盖拆开，直至去除加热管，然后将内胆中结块水垢倒出，装好热水器，挂上。

4、清洗完毕后，再将电热水器排水开关恢复原位，打开进水阀门，将热水器水注满即可。

清洗电热水器必须注意事项：

1、电热水器是半年清洗一次，至少一年清洗一次。



2、清洗前，切记拔掉电源插头！电热水器的水温在50℃以下。清洗时，电热水器如果有排污口的话，可
以同时打开，因为排污口的位置比冷水口更低，排污更彻底。

3、特别要提醒大家的是，想要彻底清洗干净，请专业的家电清洗清洗，因为要想彻底清洗，需要用专业
的设备和药剂对热水器内胆进行清洗，有严格的清洗步骤。

家电清洗需要专业的技术人员用专业的装备和药剂进行清洗操作，如果您家里的热水器需要清洗，您可
以直接联系家电哥。

热水器清洗加盟-绍兴热水器清洗-家电哥(查看)由杭州美家网络科技服务有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。杭州美家网络科技服务有限公司（jiadiange.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战
略伙伴，更矢志成为中介服务较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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