
音箱喇叭防尘网

产品名称 音箱喇叭防尘网

公司名称 深圳市戈埃尔科技有限公司

价格 .56/PCS

规格参数 防水等级:IP67/68
防水膜透声性:98%
防水膜透气性:优

公司地址 深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业
区1号置富润产业园201

联系电话 0755-21032753 13691801529

产品详情

防水透气膜主要应用在哪些方面？    

目前主要应用在汽车零部件、户外照明灯具、通信器材、化工包装、植保组培、连接器、新能源等领域
。         

产品尺寸是否可以定制？    

可以按图纸要求定制。       

防水透气膜测试下来怎么会漏水？  

1.测试条件超过产品性能。 

2.背胶贴上测试品后时间太短，背胶还未完全稳定，建议贴好后 36 小时后再做测试。  

3.背胶贴合不牢靠，工件贴合面没有清理干净有灰尘或油渍，贴合面有凹坑，凸起，裂纹等

4.工件其他地方密封不好，建议先把透气孔堵住，先验证其他地方的气密性，确定无误后再贴膜测试。

温馨提示：         由于不同的客户对于产品的规格、材质、产品样式要求是不一样的，因此我
们的每一款产品价格无法准确地去报价，所以我们也只是标出一个大致上的的价格，如果您对我们的产
品非常感兴趣，请联系在线客服人员或者拨打电话详谈，我们将在第一时间给您报价。 为了快速为您
提供准确的报价，请在询价时提供以下信息：      
（1）采购产品图纸、尺寸规格（长宽厚）以及材质要求；      
（2）需要数量，发货时间、包装规格。欢迎广大新老客户来图来电咨询！
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