
POM 泰国三菱 F30-03 总代理商

产品名称 POM 泰国三菱 F30-03 总代理商

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:泰国三菱工程塑料
型号:F30-03
产地:泰国

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

供应泰国三菱POM 原料

聚甲醛树脂（POM树脂）使用上的建议

均聚物型和共聚物型

关于POM树脂的物性

关于结晶性树脂和非晶性树脂的特征

POM  F30-03  泰国三菱化学有限公司 物性数据
①原料描述部分 规格级别： 注塑级 外观颜色： 白色

用途概述： 适合一般通用的工程制品。
备注说明： 高流动性，低粘度

②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
物理性能 密度 --- ASTM D-792 1.41sp gr23/23℃

熔体流动速率 --- ASTM D-1238 27g/10min
模缩率 --- ASTM D-955 0.020in/in

机械性能 拉伸强度 --- ASTM D-638 9.040PSi
断裂伸长率 --- ASTM D-638 50%

弯曲模量 --- ASTM D-790 379.999PSi
弯曲强度 --- ASTM D-790 13.200PSi

缺口冲击强度 --- ASTM D-256 1.01ft-ib/in

https://www.m-ep.co.jp/ch/product/brand/iupital/index.html#popup1
https://www.m-ep.co.jp/ch/product/brand/iupital/index.html#popup2


洛氏硬度 --- ASTM D-785 80---
电气性能 表面电阻率 --- ASTM D-257 1.00E+16ohm

体积电阻率 --- ASTM D-257 1.00E+14ohm-cm
介电强度 --- ASTM D-149 483V/mil
介电常数 --- ASTM D-150 3.700---
耗散因数 --- ASTM D-150 0.007---

企业理念

本公司致力于通过工程塑料事业，创造具备满足全球需求价值的产品和服务，为社会的发展做贡献。

经营方针 1994年成立以来，本公司集团不断在全球拓展事业据点，坚持扎根当地的事业活动。长久以来，我们深得各国客户的信赖

与青睐，并一直发展至今。今后，我们也将在以下口号的指引下，肩负起身为社会一员的自觉和责任，提供令客户更加满

意的产品和服务。

１．实现高水准的产品价值以满足顾客的需求。

２．在全球提供迅速、妥善的服务。

３．关心自然环境与健康。
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