
供应各种规格尺寸永磁强磁抽屉除铁机

产品名称 供应各种规格尺寸永磁强磁抽屉除铁机

公司名称 山东中智磁性机械有限公司

价格 4600.00/台

规格参数 罐体处理:抛光或者拉丝
磁棒直径:25mm
磁场强度:10000-13000G

公司地址 淄博市高新区万杰路101号

联系电话 0533-3172212 15853397232

产品详情

   
管道式过
滤器（管道式粉料
除铁器）主要用于清除粉状、片状及
颗粒状原料中的铁磁性杂质，管道式粉料除铁器
广泛适用于冶金、矿山、选煤、陶瓷原料、玻璃、水泥、建材、化工医药、机械电子、油漆颜料、塑料
、纺织、耐火材料、食品及
饲料加工行业、垃圾处理、新材料等行业。一、管道式粉料除铁器工作原理：      管道式粉料除
铁器是将采用优质不锈钢管和高B值稀土合金钕铁硼等材料，并使用特殊的制作方法制作而成的磁性过滤
棒（磁棒），固定在由优质不锈钢板材制成的框架中，构成磁性过滤器。使用法兰将其安装在生产线输
送管道中或出料口处，当含铁物料通过时，受到磁力棒的吸引，将含铁的物质牢固的吸附在管壁上，以
保证设备的完好和产品的安全。 二、 管道式粉料除铁器产品特点：      管道式粉料除铁器具有
无能耗、无污染、结构简单、可安装于生产线输送管道中或出料口处，节约空间，安装方便，磁棒采用
交错式排列方式，磁间距设计周密，使强磁区域得以更加充分的利用。

 
抽屉式磁性过滤器（抽屉式粉料除铁器
）主要用于清除粉状、片状、颗粒状等原料中的铁磁性杂质，广泛适用于陶瓷、电力、矿业、塑料、化
工、橡胶、制药、食品、环保、颜料、染料、电子、冶金等行业。一、工作原理： 抽屉式粉料除铁器
是将采用优质不锈钢管和高B值稀土合金钕铁硼等原料，并使用特殊的制作方法制作而成的磁性过滤棒（
磁棒），固定在由优质不锈钢板材制成的抽屉式框架中，构成磁性过滤器。当含铁的物料通过时，受到
磁力棒的
吸引，将含铁的物
质牢固的吸附在管壁上，以保证设备
的完好和产品的安全。 二、 抽屉式粉料除铁器产品特点：      低能耗、无污染、结构简单、安
装方便、磁棒采用交错式排列方式，磁间距设计周密，使强磁区域得以更加充分的利用。
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