
BFK-10/1.2封孔泵，BFK矿用封孔泵，封孔泵厂家

产品名称 BFK-10/1.2封孔泵，BFK矿用封孔泵，封孔泵厂
家

公司名称 泰安市隆耀机械设备有限公司

价格 400.00/台

规格参数 品牌:隆耀
型号:BFK-10/1.2
整机质量:180 225

公司地址 泰安市泰山区金华大厦

联系电话  17553828456

产品详情

BFK-10/1.2封孔泵，BFK矿用封孔泵，封孔泵厂家

山西BFK封孔泵，电动封孔泵，封孔泵厂家，封孔泵价格，矿用封孔泵，封孔泵参数，煤矿用封孔泵BFK
-10/1.2，煤矿用封孔泵BFK-10/2.4

常动石头不长苔，频思头脑不钝呆。泰安市隆耀机械设备有限公司是一家专业生产煤矿用封孔泵的厂家
，我公司生产的封孔泵质量可靠。细节有您可见。俗话说，“泰山不拒细壤，故能成其高；江海不择细
流，故能就其深。”三百六十行，无论做什么，细节都决定着成败！我公司生产的封孔泵在细节方面做
的非常好。下面是BFK-10/1.2封孔泵，BFK矿用封孔泵的详细介绍。

一．BFK-10/1.2封孔泵，BFK矿用封孔泵，封孔泵厂家的作用：

BFK矿用封孔泵是专为煤矿井下各种类型钻孔研制的封孔设备，主要用于煤矿井下瓦斯抽放钻孔、煤层
注水钻孔的封孔或煤矿井下各种类型钻孔的封孔专用设备。=

二．BFK-10/1.2封孔泵，BFK矿用封孔泵，封孔泵厂家产品特点： 

1、封孔能力强，对水平钻孔的最大封孔深度可达到20米，对垂直向上钻孔的最大封孔长度可达15米。

2、具有边封孔边搅拌输送高稠度浆料的能力。

3、采用高稠度水泥浆作介质，对任何钻孔都能确保封孔的严密性，保证封孔质量。



4、结构简单、体积小、易安装、易操作，运作安全可靠。

三BFK-10/1.2封孔泵，BFK矿用封孔泵，封孔泵厂家主要分类：   

BFK型电动封孔泵，YFK型液压封孔泵，QFK型气动封孔泵。

1、BFK型封孔泵为电动型，在连接电源方便时可选择该类封孔泵。

2、YFK型封孔泵为液压型封孔泵，它与我厂生产的液压坑道钻机配套使用，钻孔后马上封孔时将液压钻
机马达的快换接头拔下，与封孔泵上的液压马达快换接头联接，立马进行封孔操作。

3、QFK型封孔泵为气动型封孔泵，在煤矿井下气源方便时可选择该类型封孔泵。

五．BFK-10/1.2封孔泵，BFK矿用封孔泵，封孔泵厂家主要技术参数  

型号 BFK-10/ 1.2    BFK-10/ 2.4  

额定输出流量 （ L/ mi n） 10（ 输送介质为清水，误差±5 %） 10（ 输送介质为清水，误差±5
%）  

额定输出压力 （ MP a） 1.2    2.4 

搅拌机有效容积 （ L） 30 30  

驱动电机型号 YBK2-11 2M-4    YBK2-13 2S-4 

驱动电机功率 （ kW） 4  5.5      

工作电压 （ V） 380/660 380/660 

封孔泵转速 （ r/mi n） 190    190 

搅拌桶转速 （ r/mi n） 95 90 

噪 音 （ dB（ A）） ≤ 83≤ 85  

额定压力下容积效率（ η ） ≥ 75%（ 清水） ≥ 65%（ 清水） 

外型尺寸(长×宽×高)（mm） 1500 ×420× 7801850 ×400× 850

整机质量 （ kg） 180   225

六．BFK矿用封孔泵组成：

BFK型由防爆电动机、变速箱、搅拌器和单螺杆泵等组成。

YFK型封孔泵主要由液压马达、变速箱、搅拌器和单螺杆泵等组成。

QFK型封孔泵主要由气动马达、变速箱、搅拌器和单螺杆泵等组成。



七．BFK-10/1.2封孔泵，BFK矿用封孔泵，封孔泵厂家工作原理：

1.对浆体的搅拌:当防爆电动机处于运转状态时，变速传动系统通过安全离合器驱动搅拌机活动叶片旋转
，使得对按水灰比要求加入到搅拌机内的混合物进行不断的掺和，直到混合均匀，实现对浆体的搅拌。
在对浆体的搅拌过程中，离合器在操作手柄的控制下处于脱开状态，送浆泵不运转

2.对浆体的输送:在浆体搅拌均匀后，操作离合器的手柄使离合器处于接合状态，此时，变速系统通过离
合器的作用驱动送浆泵转动，送浆泵在转动过程中的抽吸负压将搅拌机内混合均匀的浆体通过连接管吸
入送浆泵体内，经加压后从泵的出口输出，完成对浆体的输送。在送浆泵运转过程中，搅拌机一直处于
旋转工作状态。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

