
四川成都甲类玻璃防火门厂家，入户通道口防火玻璃门

产品名称 四川成都甲类玻璃防火门厂家，入户通道口防火
玻璃门

公司名称 四川中防振兴玻璃科技有限公司

价格 1200.00/平方米

规格参数 品牌:振兴
等级:优
耐火时间:1.5小时

公司地址 四川省成都市金堂县成都-
阿坝工业集中发展区成阿大道3段2号

联系电话 13060056368 18080478893

产品详情
【甲类玻璃防火门材质及结构】
主要由防火玻璃、钢结构、五金配件等构成。防火玻璃和钢结构是占主要部分。甲类防火玻璃门的主要结构：
1、选用甲类防火玻璃：防火玻璃根据耐火时间划分为不同的等级，甲类玻璃防火门选用的是甲类防火玻璃。当玻璃遭到高温炙烤，玻璃内的防火胶粘体会改动原有状况，逐渐起泡、膨胀，直至碳化，然后构成导热系数很小的隔热层，由此避免火焰和烟雾从火区延伸到背火区，还能降低火焰对背火区的热量辐射。
2、选用钢质结构或者不锈钢结构：钢质结构具有坚固耐用、耐火隔热的特色，单保温功能、密封功能不佳，耐腐蚀性较差，气候变化长期容易老化，钢质结构色彩挑选较少；不锈钢结构相对于钢质结构，色彩挑选较为丰富：①钛金②8k镜面③玫瑰金④304砂板⑤黑钛，可根据需求多样挑选；不锈钢结构在一定时间内，耐火性没有钢质结构好，但是耐候性较好，长期运用色彩不会改动。

【玻璃防火门效果】 
防火玻璃门窗作业原理：玻璃和配套硬件通过特别工艺处理之后，一旦遇到高温，玻璃中间的防火胶层由胶冻状迅速凝结，构成一张隔热板，呈不透明状况。在这种状况下，防火玻璃不仅能阻止火势的延伸，并且对高温也具有阻挠效果。
【玻璃防火门执行标准】 
GB12955-2008《防火门》
CNCA-C18-02：2014《强制性产品认证明施规则/火灾防护产品》
CCCF-HZFH-02《强迫性产品认证明施细则/建筑耐火构件产品》

【玻璃防火门尺寸规格】
普通防火门定制一般要根据生产企业所获得的检测陈述上的标准进行，一般要求不得大于陈述上注明的尺度，小于陈述尺度都是可以定制的。玻璃防火门尺度定制规则同防火门相同，其常用尺度是1800mm*2300mm，大尺度常用2123mm。如果实践项目中遇到大标准门洞，可考虑定制超大标准玻璃防火门，整体尺度可达3000mm。大玻璃防火门尺度越大加工难度越大，玻璃防火门价格也会添加。
防火玻璃门价格不是统一价格，因为玻璃防火门是定制型产品，不同客户具体需求不一样，尺度、原料等因素都会影响整体玻璃防火门价格。甲类玻璃防火门大尺度为1800mm×3000mm，单片防火玻璃制作的玻璃防火门大尺度可达2400mm×5000mm。
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