
朝阳假发定做 发晓发制品 假发定做

产品名称 朝阳假发定做 发晓发制品 假发定做

公司名称 北京发晓发制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区建外SOHO17号楼2层1726

联系电话  13552666718

产品详情

假发的原料分类

人发：目前市场上用的多的是中国发，印度发，巴西发，欧洲发，

中国发：中国发是目前制作假发原材料用量大的头发，中国人口多，发质比较硬，过酸处理后能漂染，
装饰到头上能再做造型。在美国和欧洲比较受欢迎。

印度发：印度发发质较软，假发定做，发质没有中国发直，有小波浪卷，头发化工处理后容易断裂，可
塑性不强。

欧洲发：欧洲发的颜色比较接近当地的消费市场，目前s是价格最贵的原料，欧州发的发质较软，不适合
漂染和后处理，直接用于接发的比较多。

化纤丝： 化纤丝是对人发原料的一种补充，化纤丝分为低温丝，高温丝，和蛋白丝

低温丝：低温丝用于人发发帘的一种填充物，低温丝的能在加热270度保持不变形，这种丝用于定型，降
低人发发帘的原材料成本。低温丝的缺点是好燃物，燃烧后结成块状。

高温丝：高温丝能在270度的以下保持不变形，以用于制作款式的造型。

蛋白丝：是最接近人类头发的原料，大兴假发定做，手感最接近人发，常用在好的假发产品做填充物，
而且能在燃烧后自动阻燃，短发假发定做，在很多国家的产品限制中，明确要求，假发丝能阻燃，很多
国家都发生过假发造成的悲剧。



     如需了解更多假发的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

假发

   一般适用于头部动过手术，或者疗后脱发的顾客，

   这类顾客多假发的要求首先是舒适，因为网底与头皮直接接触，所以对假发使用的面料更加的苛
刻，一般适用与皮肤接触的的A类材质。柔软的材质更适合接触皮肤，而不会引起肿，和过敏。

   好的透气性，有助于伤口的恢复，头顶毛孔能自由的呼吸，神清气爽！

   戴上后要有良好稳定性。传统的卡子不能用，通过面料的弹性来固定假发的时候是好的选择。

   发丝更多采用自然色，健康。

   逼真度要求更高，朝阳假发定做，头发没有头发，更在意别人是否能看出是假发，所以逼真要求
更高。分发线位置往往采用头皮或者递针工艺。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热
线联系我们。

假发的清洗

以下是北京发晓发制品为您一起分享的内容，北京发晓发制品专业生产假发，欢迎新老客户莅临。

1、尽可能不要接近高温，因为材料的关系假头发是不耐高温的

2、大部分假头发可以染色，如果需要修剪可以请专业造型师修剪整理发型

3、假头发一般是1-2个月左右洗1次

4、冷水或者温水清洗，洗的时候就用一般的洗发水就OK了可以配合一般的护发素

5、洗干净的假头发尽可能不要用吹风机之类高温风吹干，应用干毛巾轻轻吸干假头发上多余的水分再放
至通风处避免阳光直晒对假头发造成损坏

6、洗完后不要马上梳理假头发应该等假头发干了以后再梳理

7、使用假头发专用梳子梳理（店里有售价格不等）不能用塑料梳子梳8、卷头发基本上不使用梳子，卷



的地方每次带好之后用手整理一下就可以了

朝阳假发定做-发晓发制品-假发定做由北京发晓发制品有限公司提供。北京发晓发制品有限公司（www.d
aweimofa.com/）在头饰这一领域倾注了无限的热忱和热情，发晓发制品一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：赵经理。
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