
包邮多用户电表，包邮预付费水表，包邮预付费电表

产品名称 包邮多用户电表，包邮预付费水表，包邮预付费
电表

公司名称 泰安市旺悦电气科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省泰安市岱岳区粥店办事处

联系电话  15215480001

产品详情

1、智能水表，可分为智能预付费水表、智能远传水表两大类，其共同特点是测量水流的传感器仍采用普
通水表机芯，通过在水表的读数盘指针或齿轮组的某个位置安装传感元件，将原水表的机械读数转换成
数字信号数据，然后进行采集、传输和储存，按结算交易方式的要求自动或人工进行控制。因为它们的
基表都是采用的速度式水表，所以按照水表的原理分类他们还都属于速度式水表一类，只是在读数方式
、指示机构等方面进行了改进，增加了预付费、远传读数等自动化抄表系统功能，而计量机构、传动方
式还是机械式的，水表的准确度（精度）等级和普通机械水表一样，都是2.0级。

  2、 单相电子式预付费电能表(下称电表) 依据国家计量鉴定规程JJG596-1999《中华人民共和国国家计
量鉴定规程》，符合GB/T18460.3-2001《IC卡预付费售电系统 第三部分 预付费电度表》标准，采用微电
子技术计量电能，采用全屏蔽、全密封结构，采用了先进的单片机处理系统及IC卡进行数据的采集、处
理和保存，具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度、防窃电、高过载、长寿命、防破坏、防非法
拷卡、传用方便。主要特点：应用计算机管理，先购电后用电；在额定电流范围内能限制最大使用功率(
由供电部门限定)；一表一卡，专卡专用，失卡不失电，补卡再用；电卡能双向传递数据；能自动断电告
警用户购电；电量为零时，自动拉闸断电；并具有一定的防窃电软件设计等。电子式电能表适用于频率
为50Hz或60Hz有功电能计量，安装于室内或室外表箱内使用。适用于环境温度为-10~+50℃，相对湿度
不超过85%，且周围空气中不应有腐蚀性气体。
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