
音箱防水透气膜

产品名称 音箱防水透气膜

公司名称 深圳市戈埃尔科技有限公司

价格 .65/PCS

规格参数 防水等级:IP67/68
防水膜透声性:98%
防水膜透气性:优

公司地址 深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业
区1号置富润产业园201

联系电话 0755-21032753 13691801529

产品详情

可将零件设计为满足严格的SGS和ROHS环境标准，例如IP52、IP54、IP57、IP64和IP67

防水透气膜是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性（是当今世界
上耐腐蚀性能佳材料之一，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在水中煮沸也不起变化，
广泛应用于各种需要抗酸诚和有机洁剂的）、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、
而耐温优异（能在+250℃至-180℃的温度下长期工作）。

防水透气膜的技术早是从欧美国家开始引进的，然而国内产品的制作工艺五花八门，各个厂家的产品质
量参差不齐，没能形成一个统一的质量标准。实际上，防水透气膜主要有三层构成PP纺粘无纺布，PE高
分子透气膜，PP纺粘无纺布。纺粘无纺布的作用主要是增强拉力和静水压及保护中间层（透气膜），真
正透气主要是靠中间层PE高分子透气膜。
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