
SC-01毒性气体监测仪

产品名称 SC-01毒性气体监测仪

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:理研
型号:SC-01毒性气体监测仪
型号:SC-01

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

SC-01便携式毒性气体监测仪特征：

本质安全防爆构造可通过远程电缆实现远距离测定由蜂鸣器、指示灯及震动构成的报警内容可连续测定
约250小时搭载数据记录功能标配中含有抗冲击的强力保护橡胶

用途：

用于下水处理设施内的安全管理 (H2S)用于工厂排水槽/工作井内的浓度监测(H2S)用于对半导体工厂存
放柜内的储气罐进行更换时的安全管理 (PH3)用于冷冻机/冷冻机室的维持管理（确认是否泄漏） (NH3
)用于电镀工厂的较终废油处理后的确认 (HCN)用于在石油化工厂、各种设备内进行安全保障作业前的
状况确认(HCN,NH3,CL2,H2S)用于亚硫酸气体排烟集尘器的维持管理（确认是否泄漏）(SO2)

产品类别 便携式
类型 单一成分气体检测器

检测对象气体 毒性气体
检测原理 定电位电解式
检测范围 根据检测对象气体的不同而不同
检测方式 扩散式
报警种类 气体报警/故障报警
报警内容 指示灯闪烁/蜂鸣器发出断续音/气体浓度显示闪烁/震动

防爆性 本质安全防爆构造
各种认证 TIIS

电源 5号碱性干电池×2节
连续使用时间 约250小时（25℃、无报警、背光灯未点亮时）
外形尺寸重量 约77(W)×131(H)×40(D)mm（不包含突起部分）约240g（包含干电池

、橡胶保护套）
使用时的温湿度范围 -10～+40℃ 85%RH以下（无结露）
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