
罗湖桶热转印 热转印机厂商，康壹 桶热转印厂

产品名称 罗湖桶热转印 热转印机厂商，康壹 桶热转印厂

公司名称 东莞市康壹印业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇樟洋社区新材料产业园

联系电话  13712191985

产品详情

热转印膜是指带有胶黏剂的图文，在热与压力的共同作用下，罗湖桶热转印，连同离型层一起脱离载体
薄膜，牢固转印在承印物表面的特殊功能印刷膜，下面东莞市康壹印业有限公司来给大家简单介绍一下
。

热转印膜一般由3～5层构成，三层热转印膜由基底层、印刷层和胶黏层构成，四层热转印膜由基底层、
离型层、印刷层和胶黏层构成，五层热转印膜由基底层、离型层、印刷层、胶黏层和热熔胶粉层构成。

东莞市康壹印业有限公司下设多家分公司及代理网点，桶热转印加工，已初步形成完善的销售网络布局
，以便捷的方式为客户提供服务，专业致力于印花及印花机的研发生产和服务外，还为客户提供印花加
工服务。

一台热转印烫印机一天8个作业小时能够印刷出上万产品，能适用于ABS、PE、PP、EVA、皮革、不锈钢
、玻璃、木材、有涂层金属，下面东莞市康壹印业有限公司是给大家介绍一下热转印制造流程。

1、制造高分辨率的图片，依照图片尺寸制造出网点式凹版电雕版；

2、把凹版安装上印刷机械上印刷到PET聚酯薄膜上即印刷成热转印花膜，一小时可印刷数千米制品图画
；

3、把热转印花膜安装上热转印烫印机上进行印刷，操作简单，图画一次成型，无需套色。



东莞市康壹印业有限公司本着“开发市场、共同发展、互利互惠、广交朋友”的原则，愿与各界朋友联
手相携，再创辉煌，康壹印业期待您的来电！

热转印工艺品在生活中我们随处可见，热转印膜可以在水晶、石材、金属、玻璃等材质上使用，也可以
在皮革、布料、棉质等使用，那么热转印加工的正确方法是怎么样的呢？东莞市康壹印业有限公司是来
给大家介绍一下。

1、图像输入部分：可采用数码相机、扫描仪等方式将图片输入电脑；

2、图片处理部分：运用PhotoShop处理当前图像必须在300dpi以上；

3、图像输出部分：Epson系列打印机将图片输出；

4、图像转移部分：用该图案纸紧贴于您所需转印的材质；

5、图片转印部分：再置于电子自动转印机上加温加压。

东莞市康壹印业有限公司下设多家分公司及代理网点，桶热转印加工厂，已初步形成完善的销售网络布
局，以便捷的方式为客户提供服务，我们的工艺设备先进，技术力量强并以高标准的产品质量，合理的
价格、完善的售前售后服务，倍受广大客户的信赖。

罗湖桶热转印-热转印机厂商，康壹-桶热转印厂由东莞市康壹印业有限公司提供。东莞市康壹印业有限
公司（www.kangyiyinye.cn）位于东莞市樟木头镇樟洋社区新材料产业园。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前康壹在商业印刷加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。康壹取得全网商盟认证，标志着
我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康壹全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

