
美国可可蓄电池6GFM24 KOKO品牌 12V24AH电池

产品名称 美国可可蓄电池6GFM24 KOKO品牌
12V24AH电池

公司名称 山东埃易斯德电源科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数 品牌:KOKO
型号:6GFM24
规格:12V24AH

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号

联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

美国可可蓄电池6GFM24 KOKO品牌 12V24AH电池

KOKO蓄電池采用耐腐蝕性高的神奇闆栅合金配方和活性精神配方，同時采納前輩生制造

唱工及不凡的布局貪圖、稀罕的氣體再化合技藝與非凡隔闆及緊組裝布局，嚴厲的生打造

曆程唱工牽制、風緻保障軟件技藝使蓄電池具有以下賦性：

1、壽命長、自放電率極低：在25度溫室下，靜置28天，自放電率小于1.8%。

2、容量豐裕：擔保蓄電池100%的容量短缺及電壓、容量均一性。

3、應用溫度規模寬：蓄電池可能在-40℃~+60℃的溫度領域内使用。

KOKO蓄電池采用奇特的合金配方和鉛膏配方，在高溫下仍有優越的放電屈就，在高溫下

具有強耐侵蝕恪守。



4、 密封效率好：能包管蓄電池運用壽命時期的安全性及密封性，無傳染、無氧化，蓄電

池可卧放、立放應用。蓄電池的密封機關，能将孕育發生的氣體再化合成水，在運用的進

程中無需補水、無需護衛。

5、導電性好：采取紫銅鍍銀端子，導電性優越，使蓄電池可大電池放電。

6、充電遭受才智強：可極快充電，容量複原省時省電。

7、安全靠得住的防爆排氣體系：可使蓄電池在非畸形使曆時，解除由于壓力過大造成電

池外殼鼓脹的景遇。

可可蓄電池6GFM24 12V24AH報價/代價參數！可可蓄電池6GFM24 12V24AH報價/價錢參數！緊組裝工藝
，内阻小，可進行3倍容量的放電電流放電3分鍾（≤24Ah允許7分鍾以上繼續放電至中斷電壓）或6倍容
量的放電電放逐電5秒，電池無無比。≥38Ah的電池出庫前的靜置期檢測，通過7～15天的“工夫查驗'，
出庫時再100%檢，能有效檢出下線時難以檢出的極個體疑慮電池；對售出的電池我們确立《顧客檔案》
，執行跟蹤幹事。電池售出後，實行随時電話跟蹤，并執行每一年至少一次的徹底巡檢，并向顧客呈報
蓄電池使用情況，讓顧客用的定心。

主監控單位調劑整個系統的運轉。主監控單元由主監控闆、320x240點陣液晶展現屏、鍵盤及指揮燈等組
成，實現蓄電池充放電貪圖，運轉及管束參數的設定與閃現，告警記實的存儲、盤诘，通過RS232與上位
機通信，通過RS485管制外部各單位。該單位主要完成三訂交流電壓、電流及頻次的包羅;同時具有交喪
失電、缺相、過壓、欠壓等告警聽命;告警時繼電器告警接點閉合。通過調節闆上電位器可校正三訂交流
電壓顯現值。

該單位由電池檢測闆和電池巡檢闆組成(可選)，主要完成電池組電壓(合母電壓)、充/放電電流、狀況溫
度及單體電池電壓的包括;電池熔絲外形檢測; 可通過輸入摹拟電壓、電流給定來牽制此外廠家的模塊或
相控電源三相觸發闆的電壓或電流給定(具體情況與廠家協商)，前進了瑣屑的兼容性;按時計量;同時實現
合母過欠壓、電池過充、電池饋電及單體電池收效告警等聽從;通過調治電池檢測闆與電池巡檢闆上的電
位器可劃分校正合母電壓與單體電池電壓表現值。運用注明：鉛酸蓄電池且自布置三個月要爲電池補充
電量，布置半年讓電池充放一次，達到一個循環;運用過程中，切忌把電放幹再充電，對電池影響很大，
要 随用随充電，洋溢爲止，但也不要過充、過放電。
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