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关于中埋式橡胶止水带的种类表

关于中埋式橡胶止水带的种类

中埋式橡胶止水带作为现程防水止水的主要材料，已经在工程建设中的到了广泛应用，其型号之多，类
型之杂，经常让人难以辨别，现就其分类做一下说明。

中埋式橡胶止水带依据材质的不同，可分为橡胶止水带、钢板止水带、PVC止水带、EVA止水带、铜止
水带等，其中橡胶止水带以其良好的止水效果，长久的耐老化及耐腐蚀性占据了市场的地位。这里主要
针对中埋式橡胶止水带的种类做一下小论，根据工程施工的要求，中埋式橡胶止水带设计衍生出很多个
构造型式（详见附表，中埋式橡胶止水带分类明细表），其中以651型中埋式橡胶止水带应用作为广泛。

中埋式橡胶止水带常用类型区分：

1、依据材料不同，可分为橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带、氯丁止水带、复合橡胶止水带等；

2、施工缝用止水带一般为中间不带孔，变形缝用止水带为中间带孔型； 

3、背贴式止水带为单面带凸起，区别于普通的651型止水带；大背贴式止水带指凸起较高（30-32.5mm）
的背贴式止水带，区别于普通式止水带。

附表  中埋式橡胶止水带分类明细表
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