
东莞水过滤设备厂家直销泥沙颗粒过滤器

产品名称 东莞水过滤设备厂家直销泥沙颗粒过滤器

公司名称 东莞市万江倍尔净水处理设备经营部

价格 16000.00/台

规格参数 品牌:仟净
产地:广东东莞
运行模式:全自动

公司地址 万江区汾溪路137号

联系电话 86 0769 26380198 15322470835

产品详情

过滤器资料介绍

一、概述：

本设备主要针对过滤水而设计，主要过滤水中泥砂、颗粒杂质、悬浮物等杂质，采用全自动清洗设计，
无需专人操作。

二、过滤器基础功能及特点

1、安装简单：直接连接自来水或地下；

2、全自动反冲洗，不需专人操作；

3、0-99天或0-99小时自由设定自清洗时间及频率；

4、配置专用净水过滤材料，无需更换滤料；

5、占地面积省，304材质及不锈钢材质可选；

6、安装简单，使用方便，一键操作；

三、过滤器选型表

型号

产水量



运行模式

尺寸

上开螺纹

材质

价格

QG-2835

0.5T/H

全自动

Φ 200x875

2.5寸

FRP玻璃钢

900

QG-2844

0.5-1T/H

Φ 200x1200

980

QG-1035

1T/H

1100

QG-1054

1-2T/H

Φ 200x1400

1220

QG-1252

2-3T/H

Φ 300x1350



1280

QG-1454

3T/H

Φ 325x1200

1380

QG-1465

3-4T/H

Φ 350x1500

1500

QG-1665-2.5

4T/H

Φ 400x1650

2200

QG-1665-4

4寸

3000

QG-2069-4

5-6T/H

Φ 500x1750

3860

备注：以上价格为出厂价，不含税及运费，不含安装费用；

 

四、技术参数配置

 

基本参数

基本配置



设备名称

仟净过滤器

过滤器主体罐

1套

设计用水源

自来水或地下水

全自动控制器

1套

额定进水压力

0.2－0.5MPA

过滤材料

工作压力范围

中心管及布水器

水源利用率

>97%

--

--

使用温度

10－40℃

五、产品应用范围：

1、锅炉水前置过滤；

2、生活用水泥砂过滤，冷却水过滤；

3、印染用水，循环水杂质过滤，空调水过滤；

4、清洗水，洗涤水过滤，井水前置过滤等。

 

六、各单元处理特点：



1、设备采用全自动控制器，反冲洗时间可自由设定，0-99小时或0-99天自由选择。

2、采用高性能专用过滤器材料，过滤料反复冲洗使用，使用寿命十年以上；

3、配置专用滤料中心管，布水器，使滤料布水均匀。

4、过滤器材质要FRP玻璃钢或不锈钢材质可选。
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