
果壳活性炭，颗粒活性炭，纯水设备用活性炭

产品名称 果壳活性炭，颗粒活性炭，纯水设备用活性炭

公司名称 河南新广汇水电设备有限公司

价格 12000.00/吨

规格参数 品牌:芳泉
型号:12
用途:水处理活性炭

公司地址 河南省郑州市新郑市薛店镇S102省道南侧暖泉路
东侧国际医疗产业园33#号楼1单元14层106

联系电话  18916078837

产品详情

果壳活性炭以优质果壳为原料，经系列生产工艺精加工而成。外观为黑色，呈颗粒状，具有空隙发达、

吸附性能好、强度高、经济耐用等优点。 产品主要用于饮用水、纯净水、制酒、饮料、工业污水的净化

、脱色、脱氯、除臭、干燥剂、催化载体等方面。

 

 

    反渗透系统的水源一般为天然水，而天然水中的有机物含量复杂，研究认为，果壳活性炭对分子

量在500~3000的有机物有很好的去处效果，对于分子量小于500和大于3000的有机物没有去除效果。上述

果壳活性炭的吸附指标的分子量在200以下，而天然水中有机物主要包括腐植酸、富维酸等物质，其分子

量远远大于200，故其吸附值不能代表对天然水中有机物的吸附能力。所以在选择以天然水作为果壳活性

炭的进水时，其滤料的选择与果壳活性炭的吸附碘值的高低等参数没有多大关系，而与果壳活性炭的过

渡孔(过渡孔半径一般在10～100nm)有多少有关，应选择过渡孔较高的活性炭。

果壳活性炭的主要参数：

碘 值 > 900mg/g             容 重 0.45-0.55g/cm3



比表面积大 ≥1000m2/g       干燥碱量 ≤10%

总 容 积 ≥0.9cm3/g         强 度 >88%

笨 吸 附 率 ≥450mg/g       PH 值 ≈7

水 份 <5%

包装及储存：20kg袋装，塑料编织袋，产品应存放在室内干燥处。 

地址：郑州新郑市暖泉路与102省道交汇处东300米路南中德产业园33-6栋厂房

销售热线：18638758068  18916078837 

联系人：董方静（女士）

邮箱：2317664958@qq.com

微信号：daherenjiajingshui
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