
PA66台湾南亚6210G6一级代理

产品名称 PA66台湾南亚6210G6一级代理

公司名称 上海灿羡塑化有限公司

价格 1.10/kg

规格参数

公司地址 上海奉贤南桥1338-1号2146室

联系电话  17317698208

产品详情

PA66台湾南亚代理商：报价格

供应PA66台湾南亚6210G3

供应PA66台湾南亚6210G6

供应PA66台湾南亚6210G9

供应PA66台湾南亚6210GC

供应PA66台湾南亚6212G3

供应PA66台湾南亚6212G6

供应PA66台湾南亚6210M5

供应PA66台湾南亚6310

供应PA66台湾南亚6410G3

供应PA66台湾南亚6410G5

供应PA66台湾南亚640PG3

供应PA66台湾南亚640PG5

供应PA66台湾南亚6512

 了解更多更全面PA66型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！



PA66台湾南亚 总代理商

优势: 证书齐全,正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美, 当天下订当天发货。

优点：提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证
相关资料！

灿羡公司供应PA66台湾南亚6512 增韧，高韧性及抗冲要求的零件用，如网球拍护条，条钉等。

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6310 阻燃，阻燃要求的产品如端子台，连接器。

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6210GC
玻纤33%，高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6210G2 玻纤10%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6210G3 玻纤15%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6210G4 玻纤20%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6210G5 玻纤25%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6210G6 玻纤30%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6210G7 玻纤35%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6210G8 玻纤40%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6210G9 玻纤45%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6212GC
33%玻纤增强韧度增强，高刚性与高韧性同时要求的零件如溜冰鞋底座，脚踏车轮圈框

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6410G5 25%玻纤增强UL94V-0
对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断电器，连接器

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6410G4 20%玻纤增强UL94V-0
对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断电器，连接器

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6410G3 15%玻纤增强UL94V-0
对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断电器，连接器



灿羡公司供应PA66台湾南亚 6401G6 30%玻纤增强UL94V-0 1.50

灿羡公司供应PA66台湾南亚 6212G3
15%玻纤增强韧度增强，高刚性与高韧性同时要求的零件如溜冰鞋底座，脚踏车轮圈框

灿羡公司供应PA66台湾南亚 640PG1

灿羡公司供应PA66台湾南亚 640PG3 15%玻纤增强UL94V-0，非卤系列
对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断电器，连接器

灿羡公司供应PA66台湾南亚 640PG5 25%玻纤增强UL94V-0，非卤系列
对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断电器，连接器

灿羡公司供应PA66台湾南亚 640PG8

以上产品提供塑胶原料的物性，FDA、MSDS、SGS、REACH、ROHS、UL黄卡等相关报告及材质证明，
免费提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术！
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