
白铁风管厂家 秋长白铁 兴亮达白铁通风工程

产品名称 白铁风管厂家 秋长白铁 兴亮达白铁通风工程

公司名称 深圳市兴亮达通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号

联系电话  13824369920

产品详情

白铁风管

外观光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；

 2、安装方便，连接点少；

 3、通风阻力小，通风噪声小；

 4、强度与刚性均好；

5、厚度均为可控，在5-107μm之内任意选择；

 6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；

 7、可代替部分需热镀锌的工艺；

 8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；

 9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；

 10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

应用范围

 螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸
排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒。

地址:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路;兴亮达白铁通风除尘环保工程:黄晓亮;



龙岗兴亮达白铁通风工程：经营范围.专业承接： 一、白铁工程:环保空调、??中央空调管道、烟罩、烟囱
管道、工厂送风、排风、油烟、废气净化工程、油烟净化工程、水濂柜，各种角铁电焊加工，
商场、工厂、写字楼、酒店等各种厨具、炉具、电器设备、制冷设备、食品加工机器等，制作与安装。

一、白铁工程：环保空调，白铁风管厂家，油烟管罩，中央空调管道，工厂送风、排风、净化工程、吸
尘回收工程，PP废气塔，PP风槽，工厂无尘车间，防静电工程，隧道炉，白铁工程，流水线制作台

地址:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号;兴亮达白铁通风除尘环保工程:黄晓亮

电话:壹叁捌贰肆叁陆玖玖贰零

测试证明， 彩板在 120℃烘箱中连续加热 96 小时，秋长白铁，
涂层表面光泽、颜色无任何变化，经过扭弯或冲 压表面涂层无脱落现象。涂装质量远比对成型金
属表面进行单体喷涂或刷涂的质量更均匀、更稳 定、更理想，可保持 15-20 年色泽不退色。是国际
上迅速发展起来的一种新型带钢预涂产品，彩色 涂层钢板的颜色可任意选择。 容重为 80kg/
m3，单位面积重量为 3.5 kg/ m2（厚

重量

容重为 7870 kg/ m3，白铁油烟罩，单位面积重量为 10～16 kg/m2（铁皮厚度δ

= 0. 5～1.2 mm，含保温层、保温防护层，包括法兰、吊托支架的 重量 4～4. 8 kg） 。

白铁风管厂家-秋长白铁-兴亮达白铁通风工程由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通
风设备有限公司（www.baitied.com）是从事“负压风机,风管,消防风管,白铁通风:喷淋塔:厨房通风:净化塔
”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：黄晓亮。
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