
供应电动精炼罐

产品名称 供应电动精炼罐

公司名称 佛山市灿星机械设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 产地:广东
型号:LC-DJS-20
产地:广东

公司地址 佛山市南海区大沥太平石步工业区广佛中心楼首
层正面7号铺（住所申报）（注册地址）

联系电话  18312069968

产品详情

安全事项 

1、 高温和烧伤： 铸造铝液为高温，设备使用后也会产生高温。故操作和维护人员必须穿戴适当的防护
用具以避免烧伤。 避免各种造成铝液飞溅的操作。
在开始启动设备和维护时，可能会因气体压力和流量过大，使铝液飞溅伤人，应尽量
采取足够的防护措施，以保安全。 所有放入铝液中的工具、物品必须保持干燥，使用前要充分预热。
更换的喷竿、耙出的铝渣等温度比较高的物品，应放置在指定处，并加以标识，防止 烫伤。
设备工作过程中，会导致某些部位温度升高，不可莽撞触摸，以防烫伤。 2、 电源 LC-DJS-20 使用单相
220V；50Hz 电源。用户必须提供可靠接地的电源。由专业人员 进行维护和修理。 3、 气源
氩气和氮气均为无色、无味气体，如果泄漏，将在低洼处形成潜在危险的低氧环境，
而高浓度的惰性气体可能导致死亡。  ！警 告！

 授权操作人员应阅读并理解所有的指导和警告事项。对该设备的不正确使用可能导致人员
或设备的损伤。  现场需要配备： 

1、220V 电源插座 

2、氮气（或氩气）瓶或管道气，压力不高于 0.5MPa，配控制阀。 

3、直径 10mm 气管(长度根据现场需要)。

 4、出粉胶管（要求用钢丝管）和插入铝水用管(长度根据现场需要)。
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