
淮北控制电缆 KVVP控制电缆生产厂家 瑞合畅通

产品名称 淮北控制电缆 KVVP控制电缆生产厂家 瑞合畅通

公司名称 山东瑞合畅通线缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市乐陵市郑店镇工业园

联系电话  18612618158

产品详情

我们在安装控制电缆的时候需要注意的地方：

控制电缆是适用于工矿企业、能源交通的部门、供交流额定电压450/750伏以下控制，下面我们就来详细
介绍一下我们在安装控制电缆的时候需要注意的地方：

有的时候我们会把控制电缆安装在外墙上，kvvp22控制电缆，避免阳光直接照射墙面及人为损坏。热度-
-电缆在金属管道或线槽内的温度很高，许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命，KVVP控制电缆价
格，降低我们控制电缆的寿命。

我们在进行控制电缆的安装所进行讲解：

在生活中，我们经常会使用到控制电缆，控制电缆沿着我们所设置的支架敷设。通常这个安装方法是将
支架预埋在所要安装的墙上，然后将要安装的耐磨电缆固定在支架上，沿着支架的设置来安装整个电缆
。最后用卡子将其固定牢靠便可以了。

以上叙述就是我们对于控制电缆的安装所进行的讲解，淮北控制电缆，感谢您的观看，欢迎与我们进行
合作。

详细介绍一下我们控制电缆的特性：



1.我们的控制电缆允许弯曲半径：非铠装电缆较小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆最1小为电
缆外径的12倍氟塑料绝缘和护套电缆最1小为电缆外径的8倍。

2．较高工作温度：聚全氟乙丙1烯(F46)绝缘不超过200℃；可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃

3.较低环境温度：聚氯乙0烯护套：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃

氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60℃，非固定敷设-20℃

电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和ding腈护套电缆不低于-25℃)。

淮北控制电缆-KVVP控制电缆生产厂家-瑞合畅通(推荐商家)由山东瑞合畅通线缆有限公司提供。山东
瑞合畅通线缆有限公司（www.rhctxl.com）位于山东省德州市乐陵市郑店镇工业园。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前瑞合畅通在电力电缆中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。瑞合畅通取得全网商盟
认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞合畅通全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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